Data sporzadzenia karty 05.03.2013
Data aktualizacji 17.01.2017

Wersja numer 1 CLP ®ANSER®

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa ANSERTHERM M39
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zidentyfikowane zastosowania klej przeznaczony do przyklejania obrzezy do ptyt drewnianych
lub drewnopochodnych.
Zastosowana odradzane -
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zaktady Chemiczne ,ANSER"” Sp. z o.0.
ul. Dzwigowa 3/34, 02-437 Warszawa
tel.: +48 22 663 70 73, faks: +48 22 669 01 22
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@anser.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (czynny catg dobe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywg Rady 1999/45/WE.
Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie czlowieka

Produkt jest przetwarzany po stopieniu. Istnieje ryzyko poparzenia termicznego.

Szkodliwe skutki dziatania na srodowisko

Nieznane.

Szkodliwe skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi

Nieznane.

2.2. Elementy oznakowania

Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrozenia

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zaftacznikiem XIII

Rozporzadzenia REACH.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w stezeniach wymagajacych
uwzglednienia w karcie charakterystyki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz substancji, dla ktérych

ustalono najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku narazenia przez drogi oddechowe

Opusci¢ miejsce narazenia (lub wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia)

Zapewni¢ poszkodowanemu spokoj i dostep $wiezego powietrza

W razie dusznosci podawac tlen

W razie zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie

W przypadku zatrzymania akcji serca wykonac¢ reanimacje oddechowo-krgzeniowg

Zapewni¢ pomoc lekarskq

W przypadku narazenia przez kontakt ze skérg

- Zdjac¢ zanieczyszczong odziez
- Zmy¢ skoére wodg z mydiem, po czym doktadnie sptuka¢ duzg iloscig wody
- Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia podraznienia.

W przypadku narazenia przez kontakt z oczami

- Usuna¢ szkta kontaktowe

- Nie stosowac srodkéw zobojetniajacych

- Przemywac oczy duza iloscig chtodnej wody przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach
(unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki)

- W przypadku dolegliwosci wymagana jest konsultacja okulistyczna

W przypadku narazenia przez przewod pokarmowy

- Nie wywotywac¢ wymiotdw
- Nie podawa¢ niczego do picia

- Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Pary powstajace w temperaturze przetwarzania produktu (>100°C) moga dziataé draznigco na drogi
oddechowe. W wyniku kontaktu z oczami granulki produktu moga drazni¢ mechaniczne.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego powinien podja¢ lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru.

Postepowac zgodnie z istniejacq Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, jezeli odbiorca takiej nie posiada

nalezy zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
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w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Mate pozary gasi¢ podrecznymi srodkami
gasniczymi, w przypadku duzych pozaréw wezwac Straz Pozarng i Policje Panstwowa.
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: proszki i piany gasnicze, dwutlenek wegla, woda.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: brak danych.

Maty pozar: gasi¢ dwutlenkiem wegla, proszkami gasniczymi, piana.
Duzy pozar: Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z bezpiecznej

odlegtosci; jezeli to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia.

5.2. Szczegllne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Produkt jest palny. W sSrodowisku pozaru mogg tworzy¢ sie m. in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktéw spalania.

Zapobiega¢ przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych i wody gasniczej do wdd gruntowych, ujec

wody pitnej i kanalizacji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zaleca sie stosowanie petnej odziezy ochronnej i aparatow oddechowych z niezaleznym doptywem

powietrza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla 0s6b nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Unika¢ wdychania pytéw.

Dla 0sdb udzielajacych pomocy

Zabezpieczy¢ pojemniki przed przegrzaniem. Ogtosi¢ bezwzgledny zakaz palenia i stosowania narzedzi
iskrzacych. Usung¢ zrodta zaptonu. Unika¢ wdychania pytdw. Stosowaé rekawice ochronne i odziez
ochronng w przypadku dtugotrwatego narazenia oraz duzego uwolnienia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania
skazenia

- Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

- Jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelnosci (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym
opakowaniu ochronnym). Rozsypany produkt zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do odzysku

lub unieszkodliwiania odpowiednim jednostkom.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.

Odpad usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z mieszaning oraz jej magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania zachowa¢ podstawowe zasady higieny pracy z produktami chemicznymi: nie jesc,
nie pi¢, unika¢ kontaktu z produktem i wdychania par lub pytéw. W przerwach w pracy my¢ rece.
Produkt jest stosowany po rozgrzaniu do wysokiej temperatury - istnieje ryzyko poparzen. Produkt
w postaci stopionej, a szczegdlnie w temperaturze powyzej zalecanej moze wydziela¢ dymy i pary,
dlatego stanowiska pracy nalezy skutecznie wentylowaé. Zaleca sie stosowaé wentylacje mechaniczna,
wywiewng z wyciagiem miejscowym, ktéry zapobiega emisji par i dymow u zrddta ich powstawania,
zapobiega ich rozprzestrzenianiu sie do otoczenia. Wyposazy¢ pracownikdw w $rodki ochrony

indywidualnej (sekcja 8).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach
w magazynie, w miejscach suchych, w temperaturze od +5 do +24°C. Okres gwarancji - 12 miesiecy od
daty produkcji. Nie przechowywa¢ w bezposrednim sasiedztwie zrodet ciepta.

Dodatkowe informacje w sekcji 10.

7.3. Szczegollne zastosowania koncowe
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy. Brak danych dla produktu. Produkt nie zawiera sktadnikéw,
dla ktorych ustalono wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz. U. 2002

Nr 217 poz. 1833 z p6zn. zmianami).

Zalecane procedury monitorowania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: gogle ochronne.

Ochrona skory:
- ochrona rak: rekawice ochronne.

- inne: odziez ochronna.
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Ochrona drég oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ maski z pochtaniaczem

par organicznych i pytow (przekroczenie temperatury przetwarzania moze spowodowac wydzielanie par).

Zagrozenia termiczne: zastosowac srodki ochronne opisane powyzej..

Kontrola narazenia $rodowiska

Nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie mieszaniny do wdd gruntowych, $ciekdéw lub gleby.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

e Wyglad
e Zapach
e Prég zapachu
e pH
e Temperatura topnienia/krzepniecia
e Temperatura wrzenia
e Temperatura zaptonu
e Szybkos$¢ parowania
e Palnos¢ (ciata statego, gazu)
e Dolna granica palnosci/wybuchowosci
e Gorna granica palnosci/wybuchowosci
e Preznos¢ par w 20°C
o Gestos¢ par
e Gestos$¢ wzgledna
e Rozpuszczalnosé
rozpuszczalnikach organicznych
e Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol-woda
e Temperatura samozaptonu
e Temperatura rozktadu
e Lepkos$¢ met. Brookfielda
e Wiasciwosci wybuchowe

e Wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje

e Temperatura mieknienia

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosé.

bezowe ciato state (granulat)
charakterystyczny
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

produkt jest palny
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

ok. 1,26 £ 0,03 g/cm?

nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie w niektorych

brak danych
brak danych
brak danych
67 000 = 5 000 mPa*s (190°C)
brak danych
brak danych

98 £ 2°C

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach normalnych.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nieznane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach nie wystepuja.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra: brak danych dla produktu.

Dziatanie draznigce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos$¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych dla produktu.

Rakotworczosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagennosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Przez spozycie: brak danych.

Wdychanie: Pary powstajace w temperaturze przetwarzania produktu (>100°C) moga dziata¢ draznigco
na drogi oddechowe.

Narazenie skory: brak danych.

Narazenie oczu: W wyniku kontaktu z oczami granulki produktu moga drazni¢ mechaniczne.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi brak danych.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dilugotrwatego narazenia: brak
danych

Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych

Inne informacje: brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.

12.1. Toksycznosé:

Brak danych dla produktu.

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych.
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12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryterium substancji PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Zgodnie z obowigzujgcym
w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpadéw moga sie
zajmowac firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia, i tylko takim mozna odpady przekazywaé. W razie
watpliwosci, sposob postepowania z odpadami uzgodni¢ z terenowg jednostka Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Usuwanie mieszaniny: Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.

Kod odpadu: 08 04 10 - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09.

Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) Ilub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie  z obowigzujacymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego  uzytku,
po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta¢. Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadzac¢ w profesjonalnych,
uprawnionych spalarniach lub zakfadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw. Opakowanie po umyciu
wodg mozna usuwac jak zwykte odpady.

Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Nalezy przestrzegac ponizszych przepisow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 wraz z podzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z 2001 r.nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63,

poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu.

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych.
Transport drogowy

14.1. Numer UN nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla $rodowiska nieznane
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14.6. Szczegollne srodki ostroznosci podczas manipulowania fadunkiem stosowac $rodki
ochrony zgodnie z sekcja 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z zataqcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC
brak danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne
dla mieszaniny

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011 Nr 63
poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 20012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012
Nr 0 poz. 445).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen chemikaliéw (REACH) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dni 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR
(obowigzujaca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227,
poz. 1367).

Rozporzadzenie Europejskiej Agencji Chemikaliéw z dnia 16 czerwca 2014 r (ECHA/PR/13/40) dotyczace
substancji SVHC

15.2. Ocena bezpieczennstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje.

Wyja$nienie skrotow i akronimdw stosowanych w karcie charakterystyki

PBT - substancja trwata, ulegajaca biokumulacji i toksyczna

VvPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca biokumulacji w bardzo duzym stopniu

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karty charakterystyki sktadnikow mieszaniny. Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikéw

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odby¢ szkolenie w zakresie BHP dotyczace
obchodzenia sie z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujace
przy transporcie materiatdw niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ z zakresu bezpieczenstwa, powinny odby¢

réwniez szkolenie ogdlne stanowiskowe.
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