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1

SEKCJA 1:IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY | IDENTYFIKACIA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
ANSERTHERM M47, M47B, M47C, M47BR, M47R, M47Z

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania _zidentyfikowane: Klej przeznaczony do przyklejania obrzezy do ptyt drewnianych Ilub
drewnopochodnych. Szczegétowe informacje dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia produktu
znajduja sie w karcie technicznej

SU3: Zastosowania przemystowe

SU21: Zastosowania konsumenckie: Gospodarstwa domowe

SU22: Zastosowania profesjonalne: (ustugi, rzemieslnictwo)

Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Zaktady Chemiczne ,,ANSER” Sp. z 0.0.

ul. Dzwigowa 3/34, 02-437 Warszawa

tel.: +48 46 856 73 40 faks: +48 46 856 73 50

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Matgorzata Krenke

e-mail: biuro@frc.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): +48 46 856 73 40
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2:IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie pod wzgledem wtasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia

Zagroienia dla Srodowiska:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska

Elementy oznakowania

Mieszanina nie wymaga oznakowania opakowan jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi
Hasto ostrzegawcze:

Nie stosuje sie hasta ostrzegawczego

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

Nie stosuje sie

Zwrot(-y) okreslajgcy/-e srodki ostroznosci

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi

ANSERTHERM M47, M47B, M47C, M47BR, M47R, M47Z
Strona1z13




KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqgdzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajgcym

Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow
(REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 132/8 z 29 maja 2015 roku)

A NSER® Data aktualizacji: 22.05.2020
WERSJA:2.0/PL

2.3 Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XlIl rozporzadzenia REACH

Pary powstajgce w temperaturze przetwarzania produktu (>1000C) moga dziata¢ draznigco na drogi oddechowe.

W wyniku kontaktu z oczami granulki produktu mogg drazni¢ mechaniczne.

3 SEKCJA 3:SKtAD / INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje:
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:
Produkt nie zawiera sktadnikéw stwarzajgcych zagrozenie w ilosciach wymagajgcych uwzglednienia w Sekc;ji 3.2.
oraz nie zawiera sktadnikéw dla ktérych ustalono dopuszczalne stezenia w sSrodowisku pracy [patrz Sekcja 8].

4 SEKCJA 4:SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne: Objawy zatrucia mogg ujawnic sie po uptywie kilkunastu godzin, dlatego zaleca sie, co
najmniej 48-godzinng obserwacje lekarska od chwili narazenia. W przypadku
wystagpienia i utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci po udzieleniu pierwszej
pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwtocznie zasiegnac¢ porady
lekarza.

Wdychanie: Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne podczas
wdychania, ale w razie wystgpienia objawdéw zatrucia nalezy wyprowadzi¢
poszkodowanego ze strefy narazenia i zapewni¢ mu dostep Swiezego powietrza
W razie potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdjac zanieczyszczong odziez i obficie zmywac skére letnig, biezgcg woda.

Kontakt z oczami: Ptukac¢ duzg iloscig chtodnej wody, najlepiej biezgcej, przez co najmniej 15 min. Usungc¢
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie powodowac wymiotow. Przeptukac usta duzg
iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast
usuwacd produkt za skory, oczu i Sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia

W kontakcie ze skorg: Dtugotrwaty kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do wysuszenia skory.

W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem mozliwe jest podraznienie oczu. W wyniku kontaktu z
oczami granulki produktu mogg drazni¢ mechaniczne

Po potknieciu: Problemy jelitowo-zotagdkowe

Po inhalacji: Pary powstajgce w temperaturze przetwarzania produktu (>1000C) mogg dziata¢

draznigco na drogi oddechowe.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo . W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc przedlekarska.

5 SEKCJA 5:POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na
skutek niewtasciwego postepowania, magazynowania lub uzytkowania stosowac:
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe $rodki gasnicze:
Zwarte strumienie wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt jest palny. Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie
objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, jesli to mozliwe, usungé
je z obszaru zagrozenia.

6 SEKCJA 6:POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku duzych uwolnien odizolowac zagrozony obszar. Nie wdychac par. Unika¢ kontaktu ze skdrg i oczami.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Uwaga na rozsypane granulki, moga spowodowa¢ poslizg i upadek.
Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:
Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. Stosowac¢ srodki
ochrony indywidualnej.

6.2 Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska, nie mniej jednak uwolnienie duzych ilosci
produktu do wody moze spowodowal spadek pH. Zabezpieczyé przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania

skazenia

Jedli to moiliwe, zlikwidowad nieszczelnosci (uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiescié w szczelnym
opakowaniu ochronnym). Rozsypany produkt zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do odzysku lub
unieszkodliwiania odpowiednim jednostkom.

Odpad usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz pkt 13)..
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6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

7 SEKCJA 7:POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJIAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Wskazane jest podejmowanie srodkéw ostroznosci, aby podczas pracy z
substancjg unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ pytu. Zabezpieczyé przed przedostaniem sie do
kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakoriczonej pracy. Zanieczyszczone
ubranie natychmiast zdjgé, upraé przed ponownym zatozeniem. Uwaga na rozsypane granulki, mogg spowodowa¢é
poslizg i upadek.
Produkt w postaci stopionej, a szczegdlnie w temperaturze powyzej zalecanej moze wydziela¢ dymy i pary, dlatego
stanowiska pracy nalezy skutecznie wentylowaé. Zaleca sie stosowaé wentylacje mechaniczng, wywiewng z
wyciggiem miejscowym, ktéry zapobiega emisji par i dymdédw u Zrédta ich powstawania, zapobiega ich
rozprzestrzenianiu sie do otoczenia. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej (sekcja 8).

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w magazynie, w
miejscach suchych, w temperaturze od +5 do +249C. Okres gwarancji — 12 miesiecy od daty produkcji. Nie
przechowywac¢ w bezposrednim sgsiedztwie Zrédet ciepta.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Klej przeznaczony do przyklejania obrzezy do ptyt drewnianych lub drewnopochodnych.
Brak informacji o innych zastosowaniach.

8 SEKCJA 8:KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartosci NDS. NSCh, NDSP
Brak sktadnikéw wymagajacych monitorowania.
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w s$rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz.
817).Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1348.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86,2005).

Wartosci TWA/STEL
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Brak sktadnikéw wymagajgcych monitorowania.
Podstawa prawna:

DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
w miejscu pracy. DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiajaca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE
oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322 / EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym
narazenia na dziatanie czynnikow rakotwodrczych lub mutagendéw podczas pracy (szésta dyrektywa szczegdtowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)

Wartos¢ i DNEL i PNEC:
Brak danych

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia
oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i
pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33,
poz. 166).
Zalecane procedury monitoringu powietrza
PN-I1SO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Terminologia
dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy
PN-ISO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Zagadnienia
ogdlne
PN-Z-01004:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Jednostki miar
PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie prébek -- Zasady pobierania
prébek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikéw
PN-ISO 7708:2001P: Jakos¢ powietrza -- Definicje frakcji pytu stosowane przy pobieraniu prébek do oceny
zagrozenia zdrowia.
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony
indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac srodki
ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem
ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana

przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. (przekroczenie temperatury

ANSERTHERM M47, M47B, M47C, M47BR, M47R, M472
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Rece i skora:

przetwarzania moze spowodowac wydzielanie par).Stosowaé maske lub pétmaske
skompletowana z filtrem klasy P(kolor biaty) oraz pochtaniaczem typu A (filtr par
organicznych)

W przypadku wystgpienia mozliwosci kontaktu z produktem stosowac odziez ochronng
i rekawice ochronne.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢
sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje
na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany.
Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpia
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany
w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy: Chroni¢ przed dostaniem do oka. Stosowac okulary typu gogle.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogodlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjgé
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie

jesé, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzagdzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci

z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

9 SEKCJA 9:WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:
Zapach:

Prég zapachu:
pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zapfonu:
Szybkos$¢ parowania:
Palnosc ciata statego, gazu:
Gdrna/dolna granica palnosci

lub gérna/dolna granica wybuchowosci

Preznosc par:
Gestos¢ par:

Gestosc wzgledna:
Rozpuszczalnosc:

Ciato state granulki
Charakterystyczny
Nie okreslono.

Nie okreslono.
Brak danych.

Nie okreslono.

Nie okreslono.

Brak dostepnych danych.
Produkt jest palny

Brak dostepnych danych.
Nie dotyczy
Brak dostepnych danych.

1.4+0.02 g/cms
Nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie w niektérych
rozpuszczalnikach organicznych
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Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak dostepnych danych.
Temperatura samozaptonu: Nie okreslono.
Temperatura rozktadu: Brak dostepnych danych.
Lepkosé: Nie okresla sie — ciato state
Wiasciwosci wybuchowe: Brak danych
Wiasciwosci utleniajace: Brak danych

9.2 Inne informacje
Temperatura miekniecia: 11042 °C

Brak wynikéw dodatkowych badan.

10 SEKCJA 10:STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji

Nie s znane
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Wysoka temperatura
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji
chemicznych: dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

11 SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Informacja uzupetniajgca:

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu, zostat on sklasyfikowany wedtug obowigzujacych
zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. Oceny dokonano na podstawie skfadnikdéw wchodzacych w sktad
produktu. Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja
zagrozen

Toksycznos¢ ostra

Toksycznos$€ ostra mieszaniny:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Produkt:

Dziatanie draznigce/zrace:

Skéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie uczulajace:

ANSERTHERM M47, M47B, M47C, M47BR, M47R, M47Z
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé:

IARC: Zaden ze sktadnikéw tego produktu obecny w stezeniach powyzej 0.1% nie zostat okreélony przez IARC jako
prawdopodobny, mozliwy lub potwierdzony czynnik rakotwdrczy dla ludzi. W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

Mutagennosc:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skorg: Dtugotrwaty kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do wysuszenia skory.

W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem mozliwe jest podraznienie oczu. W wyniku kontaktu z
oczami granulki produktu mogg drazni¢ mechaniczne

Po potknieciu: Problemy jelitowo-zotagdkowe

Po inhalacji: Pary powstajgce w temperaturze przetwarzania produktu (>1000C) moga dziata¢
draznigco na drogi oddechowe.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi: brak danych.

Opodinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia: brak danych

Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych

Inne informacje: brak danych.

12 SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla sSrodowiska.

12.2 Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu
Dla mieszaniny nie okreslono.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dla mieszaniny nie okreslono.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dla mieszaniny nie okreslono. Mobilnosé substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkow abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w
klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmow glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybow, glondw,
bezkregowcdw).

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na sSrodowisko (np. zdolnosé do
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zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu
do wody moze spowodowac spadek pH.

13 SEKCJA 13:POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyska¢. Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce prawem zbieraniem,
unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpadéw mogg sie zajmowac zaktady posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, i tylko takim zaktadom mozna odpady przekazywaé. W razie watpliwosci, sposéb postepowania z
odpadami uzgodni¢ z terenowg jednostkg Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Usuwanie mieszaniny: Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i
gruntowych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Zalecany sposob unieszkodliwiania: Zalecany sposob
unieszkodliwiania: skonsultowac ze stuzbami ochrony srodowiska.

Kod odpadu: : 08 04 10 — Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09.

Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddw opakowaniowych przeprowadzac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.
Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania i unieszkodliwiania odpadéw.

Kod odpadu: 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r poz.
1923). Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektdrych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

14 SEKCIA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikdéw
Brak szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
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15 SEKCJA 15:INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

1. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w

zakresie chemikalidw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe

1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. 790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

4. 830/2015/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (we) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

5. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajaca niektore dyrektywy

6. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

7. 648/2004/WE Rozporzgdzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie detergentow (wraz z pdzn. zm.).

8. 2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniajgce rozporzgdzenie(WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow.

9. 2010/79/UE Dyrektywa Komisji z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postepu technicznego
zatacznika Ill do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczen emisji lotnych
zwigzkow organicznych (Dz.Urz. UE L 304 z 20.11.2010, str.18)

10. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1203

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji
iich mieszanin(Dz.U 2012r Nr O; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

13. Ustawa o przewozie towardw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 169

14. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r.. (Dz.U. 2017 poz. 1119).

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445). Tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 450
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16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1374).

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla
zdrowia cztowieka i dla Srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138)

18. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz.
2422

19. Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie (Dz.U. 2012
poz. 688) Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1604

21. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagenny lipca m w Srodowisku pracy.

(Dz.U. 2015 Nr 0; p0z.890). Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczerstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczerstwa nie jest
wymagany.

16 SEKCIA 16: INNE INFORMACIE

Inne 7rédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).
Osoba sporzadzajgca karte: mgr Matgorzata Krenke

Na podstawie kart
Karta wystawiona przez: ,Feed Reach Consulting” charakterystyki dostawcow.

Powyisze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani
przyrzeczenie okreslonych witasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej
dziedzinie. Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymaga bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania
produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego
produktu.

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

Woyijasnienie skrétéw i akroniméow

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny
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C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie
(WE) nr 1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwdrczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSRC Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliow

ECHA Europejska Agencja Chemikaliow

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ICso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie Srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujgce zadnych skutkdw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardéw i fadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajgcym

Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii
Europejskiej seria L nr 132/8 z 29 maja 2015 roku)

ANSER"

Data aktualizacji: 22.05.2020
WERSJA:2.0/PL

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdéw Powietrznych
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)
Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkdw przewozacych towary niebezpieczne
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
ZMIANY W SEKCJACH:1,2,3,4,5,8,11,12,14,15,16.
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