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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Klej Profcoll Eko.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane Klej drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Szczegdtowe informacje dotyczace zastosowania, wiasciwosci oraz sposobu uzycia produktu znajduja sie w karcie
technicznej.

SU 3 Zastosowania przemystowe.

SU21: Zastosowania konsumenckie.

SU 22 Zastosowania profesjonalne.

Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zaktady Chemiczne ,ANSER"” Sp. z 0.0.

ul. Dzwigowa 3/2, 02-437 Warszawa

Tel.: +48 46 856 73 40 faks: +48 46 856 73 50

email: a.zagajewska@anser.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): +48 46 856 73 40

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem witasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia. Patrz dodatkowe oznakowanie.

Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane
zadne skutki dla srodowiska.

Elementy oznakowania

Piktogram

Nie stosuje sie.

Hasto ostrzegawcze:

Nie stosuje sie.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:

Nie dotyczy.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)

Nie stosuje sie.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne).

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzg zdolnoscig do bioakumulagji).
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na wtasciwosci
zaburzajace gospodarke hormonalng lub substancji zidentyfikowanych jako majace wihasciwosci zaburzajace
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funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % masy.

SEKCJA 3: SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancja:

Nie dotyczy.

Mieszanina

Produkt nie zawiera sktadnikdéw stwarzajgcych zagrozenie w ilosciach wymagajacych uwzglednienia w Sekgji 3.2. oraz nie
zawiera sktadnikow dla ktérych ustalono dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy [patrz Sekcja 8].

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Przenies poszkodowanego na $wieze powietrze. Zapewnij ciepto i spokdj. W razie potrzeby
wykonaj sztuczne oddychanie lub podaj tlen. Skonsultuj sie z lekarzem, jesli wystapia
niepokojace objawy.

Kontakt ze skora W przypadku kontaktu ze skéra z produktem, zdejmij zanieczyszczong odziez i doktadnie umyj
skore woda z mydtem. Skontaktuyj sie z lekarzem, jesli wystapia niepokojace objawy.
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami, ten produkt zwykle nie jest szkodliwy. Jesli produkt dostanie

sie do oczu, przemyj je doktadnie woda przez 10-15 minut, trzymajac powieki otwarte. Chron
niezaszkodzone oko i zdejmij soczewki kontaktowe, jesli sg noszone. Skontaktuj sie z okulista,
jesli to konieczne.

Spozycie: W przypadku przypadkowego potkniecia nie wywotuj wymiotdéw. Przeptucz usta woda, a
nastepnie wypij duza ilos¢ wody. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
Skontaktuj sie z lekarzem i pokaz opakowanie lub etykiete produktu.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora: Diugotrwaty kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do wysuszenia skory.

W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem mozliwe jest podraznienie oczu.

Po potknieciu: Problemy jelitowo-zotgdkowe.

Po inhalagji: Nie sg znane.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Leczyé
objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na skutek
niewtasciwego postepowania, magazynowania lub uzytkowania stosowac:

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane produkty
rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow.
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8.1

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Zbiera¢
zuzyte Srodki gasnicze Przebywac w strefie zagrozenia tylko z niezaleznym aparatem oddechowym.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych wyciekéw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac s$rodki ochrony indywidualnej. Unika¢
zanieczyszczenia oczu i skéry. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowac srodki ochrony
indywidualnej.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska, nie mniej jednak uwolnienie duzych ilosci produktu
do wody moze spowodowaé spadek pH. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Produkt zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzacy (piasek, ziemia
okrzemkowa), przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikéw i przekazaé do utylizacji. Zanieczyszczona powierzchnie
sptukaé duza iloscig wody.
Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postepowac zgodnie z sekcjag 13.
Odniesienia do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej w sekgji 8. Usuwa¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z oczami i ze skéra. Unika¢ wdychania par

produktu. Przed przerwa i po zakofczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymaé szczelnie zamkniete. Zadbac o

wihasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktorym produkt jest magazynowany i stosowany.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywa¢ produkt w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Optymalna temperatura przechowywania w

temp. +5 do +240C.Okres gwarancji do 6 miesiecy. Przechowywa¢ produkt z dala od ciepta i systemdw grzewczych. Chronic

przed mrozem.

Szczegolne zastosowanie(-a) koincowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS

Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczace kontroli
Brak sktadnikéw wymagajacych monitorowania.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia 2018.07.03
z péz zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020; Dz.U2023p0z.1658 ]
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r. poz.
325].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

Wartosc i DNEL i PNEC:
Brak danych.

Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiednie
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166 z poz. Zm. — tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 419).

8.2  Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Jesli poziom ekspozycji przekracza poziom NDS, wymagany jest odpowiedni sprzet ochrony uktadu oddechowego.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia, czynnosci
wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualnej. W sytuagji
awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej izolujgce
organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna.
Jesdli poziom ekspozycji przekracza poziom NDS, wymagany jest odpowiedni sprzet ochrony
uktadu oddechowego.

Rece i skora: Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zgodne z zatwierdzong norma powinny
by¢ noszone przez caty czas pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje,
Ze jest to konieczne.
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Odpornosé materiatow, z ktdérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed zastosowaniem. Od
producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas
musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowa ich wymiane, jesli
wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Zalecane stosowanie odpowiednich kremdw ochronnych aby zapobiec nadmiernemu
wysuszaniu skory.

Oczy: W s$rodowisku zagrozonym rozpryskiwaniem nalezy uzywac okularéw ochronnych.

Higiena pracy: Obowigzuja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas
pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia Srodowiska

Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich
zgodnosci z wymogami prawa o ochronie Srodowiska.

9 SEKCJA9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
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9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Kolor:
Zapach:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Palnos$¢ materiatow :
Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu [gazéw, cieczy]:
Temperatura rozktadu:
pH:
Lepkos$¢ kinematyczna [mm?/s]:
Rozpuszczalnos$é:
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Preznosc pary:
Gestos¢ wzgledna:
Wzgledna gestosc pary:
Charakterystyka czastek [ciata statego]:

9.2 Inne informacje

Ciecz

Biaty
Charakterystyczny
Brak danych

ok 100 °C

Produkt niepalny
Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

6.5+ 1,0

15 000 + 3000 mPa*s
Rozpuszcza sie w wodzie
Brak danych

Brak danych

1.13 g/cm?

Brak danych

Nie dotyczy [ciecZ]

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak wynikéw dodatkowych badan.
9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak wynikéw dodatkowych badan.
10 SEKCJA 10:

10.1 Reaktywnos¢

STABILNOSC i REAKTYWNOSC

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnosé chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje
104 Warunki, ktérych nalezy unikac
Nie sg znane
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
ditlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiagzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

11  SEKCJA 11:

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione,

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
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11.2

12

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotwércze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: Dtugotrwaty kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do wysuszenia skory.
W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem mozliwe jest podraznienie oczu.

Po potknieciu: Problemy jelitowo-zotgdkowe.

Po inhalagji: Nie sg znane.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Produkt nie ma wplywu na funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Inne informacje:

Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos$¢ mieszaniny
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane
zadne skutki dla srodowiska.
Aby zminimalizowac¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyé:
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e  Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem.
e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, sciekéw czy gleby.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny.
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
Mobilnos¢ w glebie
Produkt rozpuszczalny w wodzie. Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie
umiarkowanym zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybow, glonéw, bezkregowcdw).
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace wtasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
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hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w
stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1%.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ innych
szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegélnych sktadnikoéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania
gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac. Zgodnie z obowigzujacym w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem,
odzyskiem lub recyklingiem odpadéw moga sie zajmowaé zaktady posiadajace odpowiednie uprawnienia, i tylko takim
zaktadom mozna odpady przekazywac. W razie watpliwosci, sposéb postepowania z odpadami uzgodni¢ z terenowa
jednostka Inspekcji Ochrony Srodowiska.

Usuwanie mieszaniny: Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Rozwazyé mozliwos¢ wykorzystania.

Kod odpadu ustali¢ w miejscu jego wytworzenia. Proponowany kod odpadu:

Kod odpadu: : 08 04 10 — Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09.

Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadzac¢ zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.
Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania i
unieszkodliwiania odpadow.

Kod odpadu: 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych.

Podstawa prawna:
Unijne akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm., 94/62/WE wraz z pézn. zm.

Krajowe akty prawne: o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., O gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi Dz. U. 2013, poz. 838 wraz z pézn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
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lub mieszaniny

Inne Przepisy
1. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh w zakresie

chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. 2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw.

. ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw.

5. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z p6zn. Zm.

6. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 tekst jednolity.
Dz.U. 2022 poz. 1816.

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888 Tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 1658.

8. Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2147.

9. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy]
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowal wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem jakosci
produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy produkt jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]

Zagrozenia wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie pod wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych.

Zagrozenia dla zdrowia
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia.

Zagrozenia dla Srodowiska:
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Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla Srodowiska.

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:
Nie dotyczy.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczehstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.
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ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i fadunkdéw
niebezpiecznych
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).
IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL)
Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkow przewozacych towary niebezpieczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

WERSJA:3.0
Zmiany w sekcjach: 1-16
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