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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Klej Tapicer 60

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Preparat do klejenia pianki poliuretanowej i poliestrowej innych materiatow
tapicerskich we wzajemnych kombinacjach do drewna surowego i lakierowanego oraz materiatow
drewnopochodnych.

Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zaktady Chemiczne ,,ANSER” Sp. z 0.0.

ul. Dzwigowa 3/34, 02-437 Warszawa

tel.: +48 46 856 73 40 faks: +48 46 856 73 50

Adres osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: e-mail: biuro@frc.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): +48 46 856 73 40

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:

Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2 [Flam. Liq. 2,]

Wysoce tatwopalna ciecz i pary (H225)

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie draznigce na skore Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]

Dziata draznigco na skére (H315)

Dziatanie uczulajace na skore Kategoria zagrozenia 1 [Skin Sens.1]

Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. (H317)

Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane [STOT RE 2]
Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane (H373)
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria zagrozen 2 [Repr. 2]

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki (H361)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — naraienie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie
narkotyczne[STOT SE 3]

Moze spowodowac sennosc lub zawroty gtowy (H336)

Zagrozenie spowodowane aspiracjq, kategoria zagrozenia 1[Asp. Tox. 1]

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig (H304)

Zagrozenia dla Srodowiska:

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2 [Aquatic Chronic 2]
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. (H411)

Elementy oznakowania

Piktogram
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2.3

QDD

GHS02 GHS08 GHS07 GHS09

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw na etykiecie:

Zawiera Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Weglowodory, C7-C9, Kalafonia, Aceton
Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

H225: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315: Dziata draznigco na skore.

H336: Moze spowodowac sennosc¢ lub zawroty gtowy

H317:Moze powodowac reakcje alergiczng

H373: Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

H361d: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki

H411: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H304: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Zapobieganie:

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione.

P270: Nie jes¢, nie pic ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P262: Nie wprowadzac¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P264: Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska

Reagowanie:

P301+P310:W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P331: NIE wywotywaé wymiotow.

Przechowywania:

P405:Przechowywaé pod zamknieciem.

Usuwanie:

P501: Zawartosé i pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi przepisami

Dodatkowe zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
EUHO66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skory.

Specjalne wymagania dotyczgce opakowan przeznaczonych dla ogétu spoteczenstwa
Zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci : Wymagane
Wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie: Wymagane

Inne zagrozenia

Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary s3 ciezsze od powietrza, gromadzg sie przy powierzchni
ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zapton produktu i jego par jest mozliwy od otwartego ptomienia, iskry,
gorgcej powierzchni

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia REACH.
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3 SEKCJA 3: SKLAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH
3.1 Substancje:

Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Produkt zawiera mieszanine nizej wymienionych sktadnikow z dodatkami niesklasyfikowanymi jako niebezpieczne.

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
ut.
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna masow
yw% |s .% N § ~3 = E‘
S8z -§8%8 T3
<& = o< < Z
i) 3 -
CAS: 64742-49-0 Benzyna lekka obrabiana | <35 GHS02 Carc 1B H350
WE (EINECS): 265-151-9 wodorem (ropa GHS09 Muta. 1B H340
Nr indeksowy: 649-328-00-1 naftowa) GHS08 Na podstawie noty H i P
Nr rejestracji: 01-2119475133-43-XXXX GHS07 substancja nie jest
UWAGA 1 Dgr klasyfikowana jako rakotworcza i
mutagenna. Zawartos¢ benzenu
< 0.1%, zawarto$¢ toluenu <3%,
zawartos$¢ n-heksanu 23%.
Asp.Tox1 H304
Skin Irrit2 H315
Flam.Liq 2 H225
STOT SE3 H336
Rep.2 H373
STOT RE 2 H361
Aquatic Chronic 2 H411
CAS: 8050-09-7 Kalafonia <25 GHS07 Skin Sens 1 H317
WE (EINECS): 232-475-7 Wng
Nr indeksowy: 650-015-00-7
Nr rejestracji: 01-2119480418-32-XXXX
CAS: 67-64-1 Aceton 2 <5 GHS02 Flam. Lig. 2 H225
WE (EINECS): 200-662-2 - GHS07 Eye Irrit. 2 H319
Nr indeksowy:: 06-001-00-8 Dgr STOT SE 3 H336
Nr rejestracji: 01-2119471330-49-XXXX EUHO066
CAS: Weglowodory, C7-C9, n- | <3 GHS02 Flam. Lig. 2 H225
WE (EINECS): 920-750-0 alkany, izolkany, GHS09 Asp. Tox. 1 H304
Nr indeksowy: cykliczne GHS08 STOT SE 3 H336
Nr rejestracji: 01-2119473851-33-xxxx GHSO07 EUHO066
Dgr Aquatic Chronic 2 H411
UWAGA 2
Uwaga l

Substancja UVCB. Zawartos$¢ sktadnikéw substancji moggcych mieé wptyw na ograniczenia w stosunku do stosowania produktu:
Nazwa substancji
Zawartos¢ benzenu (CAS 71-43-2) < 10 ppm.

Uwaga: 2
Substancja UVCB. Zawarto$¢ sktadnikdw substancji mogacych mie¢ wptyw na ograniczenia w stosunku do stosowania produktu:

Benzen <0,01
Toluen <0,1
n-heksan 1-3
cykloheksan <5

Lsubstancja z okreélona na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku
pracy.
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2 Zawiera substancje z okre$long na poziomie UE wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w érodowisku

pracy

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

4 SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkoéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne:

Wdychanie:

Kontakt ze skéra:

Kontakt z oczami:

Przewdd pokarmowy:

Objawy zatrucia mogg ujawnic sie po uptywie kilkunastu godzin, dlatego zaleca sie, co
najmniej 48-godzinng obserwacje lekarska od chwili narazenia. W przypadku
wystapienia i utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci po udzieleniu pierwszej
pomocy zgodnie z podanymi ponizej zaleceniami, niezwiocznie zasiegna¢ porady
lekarza.

Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodne;j
pozycji potlezagcej lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepfa.
Natychmiast wezwac lekarza.

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obficie zmywaé skdre letnig, biezagcg woda.
Odpowiednie natryski bezpieczeistwa powinny by¢ dostepne w miejscu pracy.
UWAGA: Zanieczyszczong/nasigknietg odziez usungé w bezpieczne miejsce z dala od
zrodet ciepta i zrédet zaptonu.

Ptukac¢ duzg iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usungc
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogowki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé wymiotéw. W przypadku wystgpienia
naturalnych odruchowych wymiotéw trzymac poszkodowanego w pozycji nachylonej
do przodu. W przypadku wystgpienia dusznosci podawad tlen do oddychania.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast
usuwac produkt za skéry, oczu i Sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.

W kontakcie z oczami:

W kontakcie ze skéra:

Po inhalacji:

Po potknieciu:

Inne skutki narazenia:

Przy duzych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze
wystgpi¢ chwilowe podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie.

Skazenie skoéry duzg iloscig produktu moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i
stany zapalne. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie
skéry. U oséb uczulonych nawet mate ilosci produktu moga powodowaé reakcje
alergiczna.

Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowad uczucie zmeczenia, ostabienie,
sennos$¢, nudnosci, bdle i zawroty gtowy, bdl gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami
produktu moze powodowac reakcje uczuleniowe drég oddechowych (obrzek, chrypka,
uczucie duszenia sie, kaszel).

W _wyniku potkniecia lub w nastepstwie wymiotdw moze bezposrednio przenikaé¢ do
ptuc i powodowac powazne uszkodzenie ptuc (zachtystowe zapalenia ptuc, krwawe
wylewy w ptucach, wysieki optucnowe).

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki. Moze
powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
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4.3

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Pokazaé karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby
udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Unikac¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na tg samg powierzchnie, poniewaz woda
niszczy piane.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogg sie tworzyc¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla, oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Ciecz wysoce tatwopalna. Wrazliwa na wytadowania elektrostatyczne. Pary ciezsze
od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadzg sie w dolnych partiach pomieszczen i
zagtebieniach terenu; tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamknigte pojemniki narazone na dziatanie
ognia lub wysokiej temperatury mogg eksplodowa¢ w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich

Informacje dla strazy pozarne;j

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

W przypadku pozaru obejmujgcego duze ilosci produktu, usngé/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
postronne. Pozar gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston lub przy uzyciu bezzatogowych dziatek. Wezwac ekipy
ratownicze. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi
pradami wody z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu), o ile to mozliwe i bezpieczne usunaé je z obszaru
zagrozenia. Po usunieciu z obszaru zagrozenia kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego schtodzenia. Nie
dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Powstate Scieki i
pozostatosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru
powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng
odziez ochronna.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku duzych uwolnien odizolowac zagrozony obszar. Nie wdycha¢ par. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. Stosowac Srodki
ochrony indywidualnej. Usung¢ zrddta zaptonu. Ciecz jest wysoce fatwopalna. Pary sg ciezsze od powietrza, mogg
rozprzestrzeniac sie wzdtuz podtogi do odlegtych zrédet zaptonu i stwarzaé zagrozenie spowodowane cofajgcym sie
ptomieniem. Stosowac rekawice ochronne i odziez ochronng w przypadku ryzyka narazenia oraz duzego
uwolnienia. Zapewni¢ wzmozong wentylacje pomieszczenia, w ktdrym doszto do niezamierzonego uwolnienia.
Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do
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kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Jezeli to mozliwe, zebraé¢ (np. przy pomocy odkurzacza przemystowego),
unikajgc wzbijania pytu. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.
Maty wyciek Rozciericzyé wodg i zebraé/wytrze¢ lub absorbowaé obojetnym materiatem chtonnym, zebraé i
umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym, zamykanym pojemniku na odpady.
Duzy wyciek Do miejsca wycieku zblizac sie od strony nawietrznej. Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, drég
wodnych, piwnic lub ograniczonych przestrzeni. Uwolniony produkt absorbowac niepalnym materiatem chtonnym,
takim jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa, a nastepnie zebraé¢ i umiesci¢c w odpowiednim,
oznakowanym pojemniku na odpady.

6.4 Odniesienia do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej w sekgji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

7 SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Wskazane jest podejmowanie srodkdéw ostroznosci, aby podczas pracy z
substancjg unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Nie wdycha¢ opardéw, rozpylonej cieczy. Zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Zapobieganie pozarom i
wybuchom: zapobiega¢ tworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowych stezen par; wyeliminowaé zrédta zaptonu,
nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzgcych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje;
chroni¢ zbiorniki przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
stosowaé mostkowanie i uziemianie
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakoriczonej pracy. Zanieczyszczone
ubranie natychmiast zdjgé, uprac przed ponownym zatozeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w magazynie
przystosowanym do przechowywania substancji tatwopalnych, w miejscach suchych, chtodnych, ocienionych i
dobrze wentylowanych, z dala od zrédet ciepta i zaptonu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Okres przydatnosSci do uzycia 12
miesiecy od daty produkcii.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe
Preparat do klejenia pianki poliuretanowej i poliestrowej innych materiatow tapicerskich we wzajemnych
kombinacjach do drewna surowego i lakierowanego oraz materiatéw drewnopochodnych.

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci NDS. NSCh, NDSP

PL: Benzyna ekstrakcyjna [8030-30-6]

NDS 500mg/m3
NDSCh 1500 mg/m3
NDSP
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PL: benzen [CAS 71-43-2]
NDS 1,6 mg/m3
NDSCh

NDSP

PL: n-heksan [CAS 110-54-3]
NDS 72mg/m?3
NDSCh

NDSP

PL: Aceton [67-64-1]
NDS 600 mg/m3
NDSCh 1800 mg/m3
NDSP

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Wartoséci TWA/STEL

n-heksan [CAS 110-54-3]

TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m? ppm mg/m? ppm
72 20
benzen [CAS 71-43-2]

TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m? ppm mg/m? ppm
3,25 1
Aceton [CAS 67-64-1]

TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m? ppm mg/m’ ppm
1210 500

Podstawa prawna:

DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
w miejscu pracy. DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiajgca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE
oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322 / EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczgcym
narazenia na dziatanie czynnikow rakotwodrczych lub mutagendw podczas pracy (szosta dyrektywa szczegétowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)
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Wartosc i DNEL i PNEC:

benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) [64742-49-0]

DNEL

Dla pracownikow:

Toksycznos¢ ostra Uktad oddechowy 1 100-1 300 mg/m3/15 min
Narazenie chroniczne Uktad oddechowy 840 mg/m3/8h

Dla konsumentéw

Toksyczno$¢ ostra Uktad oddechowy 640-1 200 mg/m3/15 min
Narazenie chroniczne Uktad oddechowy 180 mg/m3/24h

Aceton [67-64-1]
Aceton DSB: 30 mg acetonu/l — w probce moczu pobranej jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w
dowolnym dniu

DNEL

Dla pracownikéw

Narazenie ostre-miejscowe Uktad oddechowy 2420 mg / m?

Narazenie przewlekte, ogélnoustrojowe Skéra 186 mg / kg mc / dzieh
Uktad oddechowy 1210 mg/m3

Dla konsumentéw

Narazenie przewlekte, ogélnoustrojowe Uktad oddechowy 200 mg/m3
Skora 62 mg/kg/masy ciata /dzien
Doustnie 62 mg/kg/masy ciata /dzien

PNEC

Wody stodkie 10.6 mg/I

Woda morska 1.06 mg/I

Emisja zmienna 21 mg/I

Osad stodkowodny 30.4 mg/kg osad

Osad woda morska 3.04 mg/kg osad

STP (stacje uzdatniania wody) 100 mg/I

Gleba 29.5 mg / kg gleby

Weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne: WE: 920-750-0

DNEL:

pracownik, chroniczne, skéra 773 mg/kg

pracownik, chroniczne, wdychanie 2035 mg/m?

konsument, chroniczne, skéra 699 mg/kg

konsument, chroniczne, wdychanie 608 mg/m3

Konsument, chroniczne, potkniecie 699 mg/kg

Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystoSci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdw panujgcych w miejscu narazenia
oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33,
poz. 166).
Zalecane procedury monitoringu powietrza
PN-ISO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Terminologia
dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy
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8.2

PN-ISO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Zagadnienia
ogdlne

PN-Z-01004:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Jednostki miar
PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie probek -- Zasady pobierania
prébek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikow

PN-1SO 7708:2001P: Jakos¢ powietrza -- Definicje frakcji pytu stosowane przy pobieraniu prébek do oceny
zagrozenia zdrowia.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

PN-Z-04016-10:2005 - wersja polska

Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologéw z nasyconym faricuchem
bocznym -- Czes$¢ 10: Oznaczanie benzenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej
PN-Z-04016-7:1999 - wersja polska

Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologéw z nasyconym farncuchem
bocznym -- Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu i o-ksylenu w gazach odlotowych
(emisja) metodg chromatografii gazowe;j

Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Do niektdrych stanowiskach pracy moze okazaé sie konieczna miejscowa wentylacja wyciggowa.
Instalacje wyciggowe powinny usuwac powietrze ze Zrédta tworzenia sie pary lub aerozolu i ostrzega¢ osoby
pracujagce w tym miejscu. Instalacja elektryczna i o$wietleniowa w wykonaniu przeciwwybuchowym. Uziemi¢
wszystkie urzadzenia (rdwniez zbiorniki magazynowe) wykorzystywane do pracy z

produktem. Stosowadé narzedzia nieiskrzace.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecerh podanych przez producenta srodka ochrony
indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowa¢ Srodki
ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem
ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana
w przypadku niedostatecznej wentylacji. W przypadku ryzyka narazenia stosowac
aparat izolujgcy drogi oddechowe z filtrem typu AX .

Rece i skora: Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie produktu (np.
neoprenowe, nitrylowe). Materiat, z ktérego wykonane s3 rekawice musi by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktdrych
wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed zastosowaniem.

Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie)

W miejscach wystepowania strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie wierzchnie
jak i buty powinny mie¢ mozliwos¢ odprowadzania tadunkdéw elektrostatycznych.
Spodnie wytozone na cholewki butéw. W _celu ochrony narazonej skory zaleca sie
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stosowanie kremow nawilzajgcych, ale nie nalezy ich stosowaé bezposrednio po
kontakcie z produktem.

Oczy: W przypadku narazenia lub zagrozenia prysnieciem cieczy do oka stosowac okulary
ochronne. Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogodlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjgé
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie
jesé, nie pic, nie pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych.
Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia
ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

9 SEKCJA 9: WLEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Stomkowa ciecz
Zapach: Charakterystyczny.
Prég zapachu: Brak danych
pH: Brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie oznaczono
<-20°C [Ropa naftowal]
Kalafonia 75 - 81°C
Aceton - 94,8°C
Poczatkowa temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu: <23°C
Szybkos¢ parowania: Brak dostepnych danych.
Palnos¢ ciata statego, gazéw: Nie dotyczy.
Gorna granica palnosci/wybuchowosci 8.3-14.3% obj
Dolna granica palnosci/wybuchowosci 1.2-2.5% obj
Preznosc par: Nie ustalono
ok. 43 kPa w 40 °C[Ropa naftowal]
Aceton 240 kPa w 20°C
Gestos¢ par: Nie ustalono
2,97 (powietrze=1) [Ropa naftowa]
Gestos¢ wzgledna: ok. 0.8 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalnos¢: Nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie w
weglowodorach
WSsp6tczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Temperatura samozaptonu: 223 -465 °C
Temperatura rozktadu: Brak danych.
Lepkos¢: Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
9.2 Inne informacje

Brak wynikow dodatkowych badan.

Klej Tapicer 60 Strona 10 z 19




A NSER® KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajgcym

Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

132/8 z 29 maja 2015 roku)

Data aktualizacji: | 21.12.2018

WERSJA: | 2.0/PL

10 SEKCJA10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Ptomieni, elektrycznosci statycznej, iskier, gorgcych powierzchni, innych Zrédet zaptonu, a takie wysokiej
temperatury
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji
chemicznych: dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.
11 SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu, zostat on sklasyfikowany wedtug obowigzujgcych
zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. Oceny dokonano na podstawie sktadnikéw wchodzacych w sktad
produktu. Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja
zagrozen

Toksycznos$¢ ostra

Szacunkowa toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATE MIX doustnie (mg/kg): >2.000,0 [Warto$¢ szacunkowal]

ATE MIX skéra (mg/kg): >2.000,0 [Wartos¢ szacunkowal

ATE MIX wdychanie (mg/l/4h): >5 [Wartos$¢ szacunkowal

Toksycznos¢ ostra sktadnikéw produktu:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),

Substancja o niskiej toksycznosci

LDso (doustnie, szczur) > 16750 mg/kg

LCso (inhalacja, szczur) > 259354 mg/m3/ 4h

LDso (skoéra, krolik) > 3350 mg/kg

Aceton

Toksycznos$¢ ostra

LDso (szczur, doustnie) 5800 mg/kg

LCso (szczur, inhalacja) 76 mg/l/4h

LDso (krolik, Swinka morska, skora) 7400 mg/kg

Produkt:

Dziatanie draznigce/zrace:

Skéra: Dziata draznigco

Oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie uczulajgce:

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Moze spowodowac sennosc lub zawroty gtowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze powodowac uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Rakotwdrczos¢:

Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jako rakotwdrcza. Zawartos¢ benzenu < 0.1%, zawartos¢

n-heksanu >3%.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Mutagennosé:

W_Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jako mutagenna. Zawarto$¢ benzenu < 0.1%,

zawartos¢ n-heksanu >3%.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub dziecko w tonie matki .

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skdrg: Skazenie skoéry duzg iloscig produktu moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i
stany zapalne. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie
skory. U oséb uczulonych nawet mate ilosci produktu moga powodowaé reakcje

alergiczna.
Po inhalacji: Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia, ostabienie,

sennos$¢, nudnosci, bdle i zawroty gtowy, bél gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami
produktu moze powodowac reakcje uczuleniowe drég oddechowych (obrzek, chrypka,
uczucie duszenia sie, kaszel).

Po potknieciu: W _wyniku potkniecia lub w nastepstwie wymiotéw moze bezposrednio przenika¢ do
ptuc i powodowac powazne uszkodzenie ptuc (zachtystowe zapalenia ptuc, krwawe
wylewy w ptucach, wysieki optucnowe).

Inne skutki narazenia: Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w fonie matki. Moze
powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi: brak danych.
Opéinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia: brak danych.
Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych
Inne informacje: brak danych.

12 SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosc

Produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujac diugotrwate skutki

Brak danych dotyczgcych granicznych stezen toksycznych dla produktu. Ponizej podano dane dla jego sktadnikow.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),

Toksycznos$¢ ostra dla :

bezkregowcdw stodkowodnych Daphnia magna ECso 23,35mg/l/48h

glonéw stodkowodnych Pseudokirchnerella subcapitata ECs09,902 mg/1/72h

ryb stodkowodnych Oncorhynchus mykiss LC50 13,37 mg/I/96h

Toksycznos$¢ przewlekta dla:

bezkregowcéw Daphnia magna NOEL 5,224 mg/1/21dni

ryb Oncorhynchus mykiss NOEL 2,992 mg/1/28dni
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12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),
Biotyczne:
Zdolnos$¢ do biodegradacji: substancja tatwo biodegradowalna 81% po 28 dniach
Badanie symulacji aktywowanych szlaméw — nie dotyczy (substancja UVCB)
Abiotyczne:
Nie zachodzg hydroliza jako punkcja pH i fotoliza/fototransformacja.
Aceton:
Biotyczne:
Zdolnos$¢ do biodegradacji: fatwo biodegradowalny (OECD 301B, 90.0 )2.2% po 28 dniach). Substancja jest
ketonem o unikalnej strukturze, tatwo ulega biodegradacji
Badanie symulacji aktywowanych szlaméw: brak
Abiotyczne:
Hydroliza jako punkcja pH: aceton jest odporny na hydrolize (badanie rozktadu w glebie)
Identyfikacja produktéw rozktadu podczas fotolizy: tlenek wegla, dwutlenek wegla, metanol, formaldehyd
Fotoliza: 18.6 — 114.4 dni
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),
Nie dotyczy — substancja UVCB.
Aceton:
Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): 3 (wartos$¢ wyliczona)
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dla mieszaniny nie okreslono.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa),
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — substancja UVCB
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizmow glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybdow, glonéw, bezkregowcow).
Aceton:
Badanie adsorpcji/desorpcji — sorpcja, gleba Kd: 1.5 I/kg w 20°C. Aceton moze przenika¢ do gleby i moze by¢
transportowany przez wody gruntowe
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosc
innych szkodliwych skutkow oddziatywania poszczegdlnych sktadnikow mieszaniny na srodowisko (np. zdolnos¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu
do wody moze spowodowac spadek pH.
13 SEKCIJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskaé. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpadow
mogg sie zajmowac firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia, i tylko takim mozna odpady przekazywac. W razie
watpliwosci, sposéb postepowania z odpadami uzgodnic z terenowa jednostka Inspekcji Ochrony Srodowiska.
Usuwanie mieszaniny: Rozwazy¢ mozliwo$¢ wykorzystania.
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Kod odpadu: 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.

Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac.
Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadzaé w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakfadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddéw. Opakowanie po umyciu woda mozna usuwac jak zwykte odpady.

Kod odpadu: 15 01 10* — Opakowania zawierajagce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r poz.
1923). Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektdrych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

14

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Substancja podlega przepisom dotyczagcym przewozu towardw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
$rédlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Numer UN (numer ONZ)

UN 1133

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

KLEJE zawierajgce materiaty zapalne ciekte

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR 3

KOD KLASYFIKACYJNY: F1

Grupa pakowania

ADR/IMGD/IATA: 1]

Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt stanowi zagrozenie dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikdéw

Kod ograniczen przewozu przez tunele: D/E

Kategoria transportowa: Il/ do 333 kg netto

llosci ograniczone (3.4.6): 1L

UWAGA: Znak dla materiatéw zagrazajacych srodowisku (ADR 2.2.9.1.10, IMDG 2.10.3) WYMAGANY jest dla
opakowan pojedynczych i kombinowanych, zawierajagcych w opakowaniach wewnetrznych wiecej niz 5 |
materiatéw ciektych, lub wiecej niz 5 kg materiatéw statych

Podczas manipulowania tadunkiem zaktadac¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Unika¢ zrodet ciepta i
zaptonu.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

1. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. 2018/669/UE ROZPORZADZENIE KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniajgce, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

4. 790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

5. 830/2015/ WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (we) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

6. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektore dyrektywy

7.94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

8. 648/2004/WE Rozporzgdzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w

sprawie detergentow (wraz z pdzn. zm.).

. 2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniajagce rozporzadzenie(WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w
zakresie chemikaliow.

10. 2010/79/UE Dyrektywa Komisji z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postepu technicznego
zatacznika Ill do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczen emisji lotnych
zwigzkdéw organicznych (Dz.Urz. UE L 304 z 20.11.2010, str.18)

11. 2004/42/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczen emisji
lotnych zwigzkéw organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikdw organicznych w niektérych farbach i
lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdow, a takze zmieniajgcg dyrektywe 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L
143 z 30.04.2004, str. 87, z pdzn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 376);

12. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1203

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji
i ich mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

15. Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 169

16. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.. (Dz.U. 2017 poz. 1119).

Xo)
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445). Tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 450

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw
organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich
elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji
oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla
zdrowia cztowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw Dz.U. 2017 poz.
2422

Ustawa z dnia 12 paZdziernika 2017 r.0 zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektorych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie (Dz.U. 2012
poz. 688) Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1604

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikdw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagenny lipca m w Srodowisku pracy.
(Dz.U. 2015 Nr 0; poz.890). Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczennstwa chemicznego. Dla_mieszaniny raport bezpieczeristwa nie jest

wymagany.

16

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Inne Zrédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Matgorzata Krenke
Na podstawie kart
Karta wystawiona przez: ,Feed Reach Consulting” charakterystyki dostawcow -
Metod3 obliczeniowa

Powyisze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie

i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani

przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w

transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej
dziedzinie. Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymaga bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania

produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego
produktu.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
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Skin Irrit. 2: H315: metoda obliczeniowa
STOTSE 3 H336: metoda obliczeniowa
STOTRE 2 H373: metoda obliczeniowa
Asp. Tox. 1 H304 metoda obliczeniowa
Repr. 2 H361 metoda obliczeniowa
Aquatic Acute 2 H411 metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1 H317 metoda obliczeniowa

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H350i Wdychanie moze spowodowac raka.

CarclB Rakotworczos¢ , Wdychanie Kategoria zagrozenia 1B

H340: Moze powodowad wady genetyczne

Muta. 2 Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze (Kategoria 2)

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢ Smiercig

Asp.Tox.4 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 4.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i i pary

Flam. Lig. 2 Substancja ciekfa tatwopalna Kategoria zagrozenia 2

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
kategoria narazenia 3.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 2

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kategoria narazenia 2.

H315

Dziata draznigco na skore;

Skin Irrit. 2; Dziatanie draznigce na skdre Kategoria zagrozenia 2

H361: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria zagrozen 2

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore Kategoria zagrozenia 1

EUH 066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H373 Moze powodowacd uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane .

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr.
naraz. kategoria narazenia 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2

Woyijasnienie skrétéw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie
(WE) nr 1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

coM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwdrczy, mutagenny lub toksyczny dla procesdw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenistwa chemicznego

CSRC Raport bezpieczenstwa chemicznego
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DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliow

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rdwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

ICso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujgce zadnych skutkdw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkdéw
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkdw przewozgcych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP_odnosnie obchodzenia sie z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
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Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w
zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).ZMIANY W SEKCJACH:
1,2,3,4,5,8,11,12,14,15,16.
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