
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

 

ANSERTHERM TP01 
PRODUKT 

Klej termotopliwy w formie granulatu, na bazie kopolimerów octanu winylu i etylenu. 

 

ZASTOSOWANIE 

Ansertherm TP01 przeznaczony jest w produkcji materacy do sklejania pocketów (formatek 

kieszeniowych). 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

 Wysoka stabilność barwy 

 Dobra odporność termiczna spoiny 

 Bardzo dobra jakość połączeń 

 Nie zawiera wypełniaczy 

DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

Klej nadaje się do systemów natryskowych, układów rozprowadzających (rolki), walców i innych systemów 

nakładających. 

Warunki przetwarzania: 

 Temperatura klejonych materiałów 18 – 22oC 

 Temperatura otoczenia   18 – 22oC 

 Wilgotność materiałów klejonych 8 – 10% 

 Temperatura pracy na wałku  150 – 180oC 

Powinno unikać się temperatur powyżej 190oC. Zbyt długie przekroczenie podanych temperatur pracy 

może doprowadzić do uszkodzenia kleju. 

 

MAGAZYNOWANIE 

Klej przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w miejscach suchych i ocienionych, w temperaturze +5 

do +24oC, z dala od źródeł ciepła. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji. 

 

OPAKOWANIE 

Worki PE 20 kg, układane na paletach po 50 szt. (1000 kg). 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Barwa jasnożółta, transparentna 

2. Lepkość metodą Brookfielda 

 

1 250 ±   500 mPas (170oC) 

2 500 ± 1 000 mPas (150oC)  

 

3. Temperatura mięknienia (metoda PiK) 102 ± 2oC 

4. Gęstość 0,99 ± 0,02 g/cm3 

5. Czas otwarty 2 - 3 s 


