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TYNKI KAMIENNE

LEKKIE, WODOODPORNE, ENERGOOSZCZEDNE

DLACZEGO WARTO WYBRAC TYNKI KAMIENNE?

NIEPOWTARZALNY WYGLAD

@ MODELOWANIE KSZTALTOW

Urzekajace swa naturalnoscia TYNKI KAMIENNE powstaly w oparciu o surowce naturalne, takie
jak: kwarc, mineraly i mike w polaczeniu z polimerem akrylu. Nakladane recznie przy uzyciu pacy
stalowej, mogg stanowi¢ dekoracyjne wykonczenie Scian, zarowno wewnetrznych, jak i1 zewngtrznych,
zapewniajac trwalq oraz bardzo efektownga teksture powierzchni. Swym wygladem powoduja zludzenie
naturalnych kamieni granitu i piaskowca, jednak w odroznieniu od plyt kamiennych, tynki sg
zdecydowanie lzejsze, tafnsze i nie wymagaja skomplikowanego montazu. Tynki kamienne stosowane jako
czgsc powloki systemu ocieplen sa rowniez bardziej wydajne od zwykle stosowanych wykonczen scian

Zaktady Chemiczne ANSER Sp.z.0.0 ; Doradca handlowy: tel.: 664 422 340; e-mail: s.hryniewicz@anser.pl.
Dziat handlowy:46 856 73 40 wew.163 fax: +48 46 856 73 40 wew.162,;, e-mail: zamowienia@anser.pl



GRANIT

Tynki kamienne sg gotowa do uzycia masa tynkarska. ktora dzigki swojemu skladowi 1 strukturze gwarantuje
doskonaly efekt architektoniczny. Po wyschnigciu masy tynkarskiej. odpowiednio uzyte narzedzia mechaniczne
moga nada¢ niepowtarzalny rysunek reliefu udajac np. kamien lupkowy. Odpowiednio dobrana kompozycja
kruszyw roznego ksztaltu i koloru oraz dodatek miki nadaje powierzchniom wyglad naturalnego kamienia.

Tynki kamienne zdobig fasadg, nadaja oryginalng i niepowtarzalng stylizacj¢. Faktura z blyszczacymi elementami
miki zaskakuje efektownym wygladem w zaleznosci od pory dnia. oswietlenia i pogody.

A ANSER

i T

TYNK KAMIEW

Tynk granitowy Tynk granitowy Tynk granitowy Tynk granitowy Tynk granitowy
CZARNY BO BIESZCZADY STRZELIN ALPY ZLOTY STOK
Tynk granitowy Tynk granitowy Tynk granitowy Tynk granitowy

MICHALOWICE CZERWONA SKALA KAMIENNA GORA RYSY
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PIASKOWIEC PIASKOWIEC PIASKOWIEC
KROLEWSKI KIELECKI BOLESLAWICKI
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SCIANA Z CEGLY A MOZE Z KAMIENIA?!
NIC PROSTSZEGO!

Dzigki zastosowaniu szablonow przy aplikacji tynkow kamiennych 1 akrylowych mozna uzyskac
powierzchnig imitujaca cegle lub ciety kamien w roznych kolorach z efektem mieniacej si¢ miki lub bez
niej. Rozwiazanie to mozna stosowa¢ zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. To ciekawa,
szlachetnai efektowna dekoracja za rozsadne pieniadze.

TYNK granitowy “RYSY" z mikg TYNK akrylowy kornik 1,5

TYNK granitowy “CZERWONA SKALA" bez miki TYNK akrylowy kornik 1,5

TYNK akrylowy kornik 1,5

-

TYNK granitowy “RYSY” z mika TYNK akrylowy kornik 1,5
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA CZYNNOSCI

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

gruntujemy podfoze masg gruntujaca
GLOBPLAST firmy ANSER

(mase mozna barwi¢, stanowi ona imitacje fugi)

2. NAKLADANIE SZABLONU
po okofo 2 godzinach na wyschnietg

. powierzchnie naktadamy szablon

. 3. NAKLADANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ
za pomocg pacy tynkarskiej naktadamy tynk

4. USUNIECIE SZABLONU
po zakonczeniu aplikacji tynku
usuwamy szablon

5. RETUSZ
jesli powstang ubytki wykonujemy retusz

TYNK granitowy “CZERNAI’.A" Zz mikg TYNK granitowy “CZARNY BOR” z mikg
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RELIEF MECHANICZNY

\ 1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
gruntujemy podfoze masa gruntujaca
. GLOBPLAST firmy ANSER

2. NAKLADANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

. za pomocg pacy tynkarskiej naktadamy tynk
2 warstwy, kolejng naktadamy po wyschnieciu pierwsze;j

3. TWORZENIE RELIEFU

dobrze wyschnieta i twardg powitoke

nacinamy przy uzyciu narzedzi mechanicznych
w ten sposob uzyskujemy doskonaty

efekt cietej ptyty kamiennej

TYNK granitowy “CZERWONA SKALA" z mikg TYNK granitowy “ALPY" z mikg
Rysunek reliefu wykonany wedtug linii Rysunek reliefu wykonany dowolnie,
réwnoleglych i prostopadtych pod katem 90°, dzieki czemu uzyskamy
nadaje efekt cietej plyty granitowej efekt ksztaltu kamienia tupkowego

Zaktady Chemiczne ANSER Sp.z.0.0 ; Doradca handlowy: tel.: 664 422 340; e-mail: s.hryniewicz@anser.pl.

Dziat handlowy:46 856 73 40 wew.163 fax: +48 46 856 73 40 wew.162,; e-mail: zamowienia@anser.pl



Tynk TRAWERTYN KLASYCZNY
WAPIENNY to efektowne pokrycie dekoracyjne
imitujace kamien. Jest to tynk wapienny z
dodatkiem  maczki marmurowej dajacy efekt
charakterystycznych wzeréw na powierzchni dzigki
zastosowanej technice aplikacyjnej. Stosowany
moze byC wewnatrz pomieszczen nadajac im
elegancki 1 klasyczny wyglad. Przeznaczony do
naktadania na tynk, beton, plyty gipsowe oraz na
wszystkie podloza nosne, po ich wczesniejszym
przygotowaniu.

Aplikowaé moina na wiele roinych sposobow:

1. Na cala powierzchnig sciany - uzyskujac efekt
kamiennej tafli

2. Sciane mozna boniowac listwa metalowa, szklana
- uzyskujgc efekt cietej ptyty kamienne)

3. Na pokryte] powierzchni $ciany mozna dokonac
reliefu - uzyskac efekt cegly, kamienia tupkowego
lub cigtej plyty kamienne

Wykonczeniei zabezpieczenie:

W zaleznosci od tego czy tynk TRAWERTYN jest
drobnoziarnisty, czy gruboziarnisty odpowiednio
mozemy uzyska¢ efekt plytkich lub glebokich
ubytkow. Po wyschnieciu tynk najlepiej jest pokry¢
specjalnym, odpornym na alkalia LAKIEREM DO
DEKORACJI WAPIENNYCH. Odpowiednio
wcierany LAKIER z dodatkiem barwnikow,
zaglebia si¢ w nierownosciach podtoza i poglebia
efekt dekoracyjny.

- TRAWERTYN
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Cegla prowansja Cegla prowansja Wnetf‘za klasvczne

Whnetrza nowoczesne

JAK WYKONAG “TRAWERTYNOWA”
CEGIELKE?

1. Przygotowac podioze . /

zagruntowac¢ emulsjg gruntujacg :

AT 2. Po wyschnigciu gruntu &
natozy¢ pierwszg warstwe
tynku Beiii 4

3. Po wyschnieciu pierwszej : et
warstwy natozy¢ drugg . A

4. Po wyschnieciu drugiej warstwy ‘ |
- przy pomocy poziomnicy i narzedzia . s, BSR

wykonaé zadany relief \

5. Pomalowac lakierem bezbarwnym
do tynkdéw wapiennych. Lakier
mozna barwi¢ i przy pomocy gabki
lub pedzla nanies¢ na powierzchnie

Zaktady Chemiczne ANSER Sp.z.o.0 ; Doradca handlowy: tel.: 664 422 340; e-mail: s.hryniewicz@anser.pl.

Dziat handlowy:46 856 73 40 wew.163 fax: +48 46 856 73 40 wew.162,; e-mail: zamowienia@anser.pl




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9

