ZAPRAWY CEMENTOWE | GIPSOWE

PRODUKTOW

Chemia budowlan



E ZAPRAWY KLEJACE DO PLYTEK | BETONU KOMORKOWEGO

Zaprawy klejgce ANSERGLOB to wygodne w uzyciu | falwe do nakladania zaprawy do mocowania
ceramicznych piytek $ciennych | podtogowych, plytek betonowych oraz pitytek z kamilenia
naturalnego, a takze do Iqczenia elementéw z betonu komédrkowego. Zaprawy te charakteryzujq
sle wydtuzonyrmn czasern otwartym (20 - 30 min.) przy jednoczeénie niskim obsuwle normowym
(0,1 - 0,3 mm). Zgranie recepturowo tych dwédch parametrdw wplywa korzystnie na cykl
wykonywanla prac, przy zagwarantowaniu wiasciwe] przyczepnoécl elementéw klejonych.

anser |J; Anserglob BCX 30 &N e GG

Zaprawa klejgca do mocowania plytek ceramicznych $ciennych |
poditogowych oraz ptytek betonowych iz kamienia naturalinego na stabilnych,
nisodksztatcalnych podiozach cementowych | cementowo-wapliennych. Do
stosowaniawewnqgtrz pomieszczer.

Produkt spemniawymaganianormy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

laaNS(e|loloR:I® QXN Zaprawa klejaca

Zaprawa klejgca do mocowania ptytek ceramicznych §ciennych | podtogowych
oraz piytek betonowych | z kamienla naturalnego na stablinych,
nieodksziatcalnych podiozach cementowych | cementowo-wapiennych. Do
stosowania wewngtrz budynkéw | na zewngtrz. Mrozoodporna. Nalezy zwrdcié
uwage, Iz zasadniczy wplyw na przyczepno$é utozone] warstwy plytek w
przypadkach zmiennych warunkéw atmosferycznych (dziatanie rrozu) wywiera
Jako$é przeprowadzonego fugowania.

ANSERGLOB

BCX

Produkt spetnia wymagania normy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

AGEfe| [0l (O @R Zaprawa klejgca

Zaprawa klejgca o zwiekszone] elastycznodci, do mocowania plytek
ceramicznych éclennych | podiogowych oraz plytek betonowych 1z kamienia
naturalnego. Stosowana na zwyklych podiozach cementowych |
cementowo-wapiennych a takze na podiozach trudnych, moggcych
wykazywaé tendencje do lekkich odksztatcen. Do uzytku wewngtrz | na
zewngtrz pomieszczen, takize w warunkach statego zawilgocenia.
Mrozoodporna.

Produkt spetnia wymagania normy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

DA Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska do tqczenla elementéw murowych z betonu
komoérkowego na clenkie spoiny, o gruboscli od 1 do 3 mm. Moze byé
stosowana w murach wewnetrznych oraz zewnetrznych naziemnych.
Zaprawa jest odporma na mréziwode. Dostepna takze w kolorze biatym.

Produkt spemniawymagania Aprobaty Techniczne] ITB nr AT-15-6295/2004.
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Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
od 2 do 6 kg/m*

Gwarancja: 12 miesiecy
Stosowanie: wewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
od 2 do 6 kg/m®

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnagtrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
od 2 do 6 kg/m®

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnagtrz/zewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
ok. 1,5 kg/tmm/m?

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz




ANSER DNNR Zaprawa tynkarska Anserglob
"“m” Sucha mieszanka wysokie] jakodci cementéw portlandzkich, wapna
An hydratyzowanego | kruszyw mineralnych, przeznaczona do wykonywania

tradycyjnych tynkéw wewnetrznych | zewnetrznych w kategoriach od 0 do lll, na
rnineralnych podtozach budowlanych, Plastyczna i tatwa w uzyciu, Odpoma na
mrézlwode.

Produkt spetnia wyrnagania normy PN-EN-998-1:2004. Kategoria CSIIl.

p\APa  Zaprawa murarska Anserglob

Zaprawa doskonale nadajgca sie do wykonywania tradycyjnych robét
murarskich takich jak wznoszenie murdw z cegief, pustakéw ceramicznych,
bloczkébw betonowych i cegly silikatowej. Nadaje sie do murowania $cian

An piwnic | muréw fundamentowych. tatwa | wygodna w uzyciu. Qdznacza sie

@ doskonalq plastycznosclq. Zaprawa jest starannie dobrang suchq mieszankg
wysokle] Jako$cl cementow portlandzkich, wapna hydratyzowanego | kruszyw
mineralnych.

Produkt speinia wymagania normy PN-EN-998-2:2004. Zaprawa wedtug
przeplsu. Kategoria M5.

Tynk polimerowo - mineralny,
AD 04 bm, stlraukturalny y

Tynk stosowany do wykonywania dekoracyjnych wypraw wewngtrz | na
zewnghz budynkéw na mineralnych poditozach budowlanych. Warstwa po
wyschnieciu jest mrozoodpomna, elastyczna, odporna na uderzenia oraz na
zmienne warunki atmosferyczne. Ma bardzo dobrg przyczepnoéé do podioza.
Produkt jest dostepny w dwéch fakturach: .baranek® i .komik”, kazda w 4
grubosciach ziama. Produkowany takze w wersji inwestycyjnej (bez biatego
plgmentu) z przeznaczenlem pod malowanie farbq elewacyjng.

WINERALNY
BIALY
STRUKTURALNY

Produkt spetniawymagania normy PN-B-10109:1998.

el W) Biata uniwersalna masa szpachlowa
( cienkowarstwowy tynk wygladzajqcy)

Cementowa masa szpachlowa przeznaczona gidwnie do zastosowan
zewnetrznych, na typowe mineralne poditoza budowlane. Umozliwia
uzyskiwanie bardzo gtadkich, twardych, odpornych na warunki
atrnosferyczne, biatych powierzchni. Ze wzgledu na wysokq twardosé warstwy
po zwigqzaniu, zaleca sle wykonywanie wygtadzania na mokro, w plerwszej
godzinie po naniesieniu.

Produkt spetnia wyrnagania norrny PN-B-10109:1998.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt
Zuzycie:
zworka 25 kg - 1,6 - 1,7 m’ tynku
o grub. 10mm

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt
Zuzycie:
worek 25 kg/0,4 m*
muru z cegly peinej
o grub. 0,5 cegty
Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnagtrz/zewnagtrz

Opakowanie: worek 25 kg
Paleta: 42 szt

Zuzycie:
2,5 - 4,5 kg/m*

Gwarancja: 9 miesigcy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
ok. 1,4 kg/1fmm/m?

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz




ZAPRAWY GIPSOWE

KLEJE GIPSOWE

Gipset GK 60

Zaprawa klejowa
do plyt gipsowo - kartonowych (typ T)

Kiej stosowany do przyklejania plyt gipsowo - kartonowych do standardowych,
mineralnych podfozy budowlanych. Czas zuzycla gotowej zaprawy wynosi do 50
rninut, czas otwarty do 25 minut, czas korekty do 20 minut,

Produkt spetnia wymagania normy PN-B/30042,

Gipset GK 70

Zaprawa klejowa
do plyt gipsowo - kartonowych i bloczkéw gipsowych (typ P)

Kle] do przyklejania plyt gipsowo-kartonowych do standardowych, mineralnych
podtozy budowlanych, przyklejania kasetondw styroplanowych, wykonywania
wewnetrznych systemdw docleplen pomieszczen, klejenia bloczkéw gipsowych
oraz plyt pro-monta. Nadaje sie takze do wypeniania ubytkéw oraz
prowadzenia innych prac remontowych. Jest to sucha mieszanka najwyzsze)
klasy gipséw syntetycznych, drobnoziamistych mqczek minerainych, dodatkéw
polimerowych | modyflkatoréw podwyzszajqcych parametry uzytkowe
produktu. Klej Gipset GK-70 moze byé rowniez stosowany jako gips szpachlowy o
wysokie] wytrzymatoécl. Czas zuzycia gotowe] zoprawy wynosl do 70 minut, czas
otwarty do 30 minut, czas korekty ptyt do 30 minut.

Produkt speinia wymagania normy PN-B/30042.

Kleje gipsowe to produkty przeznaczone gtdwnie do mocowania ptyt kartonowo-gipsowych do
fradycyjnych podiozy budowlanych, w suchych systemach zabudowy wnetrz a takze do montazu
$cian wewnetrznych z bloczkéw gipsowych. Dotozylismy starar, aby nasze kleje spemity oczekiwania
wykonawcdw w zakresie wiasciwego czasu wigzania, odpowiedniej przyczepnosci i plastycznosci
mokrej zaprawy oraz maksymalnie diugiego czasu otwartego.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
ok. 3 kg/m’plyty

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie: wewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
ok. 2 kg/m°plyty

Gwarancja: 12 miesigcy

Stosowanie: wewngtrz




GIPS SZPACHLOWY i GLADZIE GIPSOWE

€]1o] ) LELYCIN Uniwersalny gips szpachlowy, twardy

Glps szpachlowy Gipmix GS-60 jest uniwersalnym spolwem do prac
remontowych | montazu prefabrykatéw gipsowych. Stosuje sie go réwniez do
wstepnego réwnania powlerzchni $cian | sufitébw wewngtrz pomieszczen,
spoinowania plyt gipsowo - kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojqce),
uzupetniania ubytkéw, maskowania instalac elekirycznych itp. W skiad suchej
mieszankl wchodzq najwyzsze] klasy gipsy syntetyczne, drobnoziarniste
wypelniacze waplenne oraz dodatki modyfikujgce, opdinidjqce wiqzanie,
utatwigjgce nanoszenie zaprawy | zwigkszajqce retencje wody. Czas zuzycia
gotowego zaczynu wynosi 60 minut, czas otwarty do 20 minut.

Produkt spemniawymaganianormy PN-B-30042.

Cl[spNc[@E{Vl Gipsowa wygtadzajaca masa szpachlowa

Gipsen GC-30 to masa szpachlowa, przeznaczona do wyrdwnywania |
wygtadzania powierzchni §cian wewnetrznych | sufitéw przed malowaniem,
tapetowaniem i innymi pracami wykoriczeniowymi. W sktad suchej mieszanki
wchodzl gips syntetyczny, wypeiniacze mineralne, dodatkl modyfikujgce
opdinigjgce wigzanle, uplastycznigjgce oraz zapewnigjgce dobrg
przyczepno$¢ do podioza, Warstwa po stwardnieniu | wyschnieciu poddaje
sle latwo szlifowaniu. Czas zuzycia gotowe] zaprawy wynosi 90 minut, czas
otwarty do 20 minut.

Produkt spetnia wymagania normy PN-B-30042,

; Biata gipsowa masa szpachlowa
Glpsen GTC 100 o] zwiekgsz%nej szlifowailnos{cl::a

Gipsen GTC-100 jest gipsowq masq szpachlowq, stosowang do wyréwnywania
| wygtadzania powlerzchnli $clan wewnetrznych | sufitéw przed malowaniem,
tapetowaniem | Innymi pracami wykonczenlowymi. Dzieki odpowlednim
dodatkom modyfikujgcym Gipsen GTC-100 bardzo tatwo ddje sie
rozprowadzaé w diugim czasie, bez tendencji do wystepowania zjawiska
~watkowania®, nlezaleznie od chtonnoéci podioza. Wiasciwie dobrane
uzlamienle sktadnikéw pozwala na uzyskiwanle bardzo giadkich powlerzchni,
bez rys. Zwigzana | wyschnigta warstwa ulega tatwo szlifowaniu. Czas zuzycia
gotowego zaczynu wynosi ok. 120 minut, czas otwarty do 30 minut.

Produkt spetnia wyrnagania normy PN-B-30042.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
1,2 kg/tmm/1m?

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie: wewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg
Paleta: 42 szt

Zuzycie:
1,2 kg/1mm/1m?

Gwarancja: 6 miesiecy

Stosowanie: wewnatrz

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zuzycie:
ok.1,2kg/m?®

Gwarancja: 12 miesiecy

Stosowanie: wewnatrz




Tynki gipsowe Eko Tynk sq to gotowe, przygotowane fabrycznie, wysokie) jakoscl mieszanki tynkarskie.
tatwe w uzyciu, szybkoschnqce. Ze wzgledu na zawarto$é wypemiaczy lekkich pozwaldjg na
uzyskiwanie wysokich wydajnoéci tynkowania. Przy pomocy tynkéw Eko Tynk otrzymuje sie gladkie,
rbwne | bardzo estetyczne powierzchnie. Po wyschnieciu odpome na $cieranie, sq doskonatym
podiozem pod powtoki malarskie | tapety. Mieszanka Eko Tynk sktada sie ze specjalnie dobranych
gipsbw syntetycznych, kruszyw mineralnych, wypetiaczy waplennych oraz modyfikatoréw
organicznych utatwiajqcych natrysk maszynowy oraz poprawiajgcych parametry aplikacyjne

i eksploatacyjne.
SRV AR PAR Gips tynkarski reczny Opakowanie: worsk 20 kg
Tynk do recznego nanoszenia wypraw tynkarskich wewngtrz pornieszczer. Paleta: 50 szt
Charakteryzuje sie dobrq przyczepnosciq do wszystkich typowych,
mineralnych podiozy budowlanych (ceramiczne, betonowe, planobetonowe, Zuzycie:
Zuzlobetonowe, silikatowe itp.). Tynk jest lekki, jasny, podatny na wygtadzanie, ok.12 kg/m*10mm

latwy w stosowaniu. Maze byé uzywany do osadzania okien | drzwi. Czas
zuzycia gotowego zaczynu wynosi ok, 0 minut, czas otwarty do 30 minut.

Gwarancja: 6 miesiecy
Produkt spetnia wyrnagania normy PN-B-30042.
Stosowanie: wewngtrz

SNVl 4C11 WA Gips tynkarski maszynowy Opakowanie: worek 20 kg

- Tynk do maszynowego nanoszenia wypraw tynkarskich wewngtrz Paleta: 50 szt
pomieszczerh., Charakteryzuje sie dobrq przyczepnosciq do wszystkich
typowych, mineralinych podiozy budowlanych (ceramiczne, betonowe, Zuzycie:
planobetonowe, zuzlobetonowe, silikatowe itp.). Tynk jest lekki, jasny, podatny ok.15 kg/m*10mm
nawygtadzanie, fatwy w stosowaniu.
Produkt spetnia wymagania norrmy PN-B-30042. Gwarancja: 6 miesiecy

Produkt takze w opakowaniu przemystowym. St e




PODKLADY PODLOGOWE

TAPRAWA CEMENTOWA
DOPODKLADGW
PMUED“'I'I}I!

ADNIEN Posadzka cementowa

Posadzka cementowa to sucha mieszanka wysokie] jako$ci cementu
portlandzkiego | kruszyw mineralnych pizeznaczona do wykonywania
podkiadéw podiogowych oraz posadzek uzytkowych metodami tradycyjnymi.
Plastyczna, tatwa | wygodna w stosowaniu. Charakteryzule sie dobrq
przyczepnoéciq do podtoza, Odpomanamréziwode.

Optymalna gruboéé warstwy wynosi od 20 mm do 100 mm.

Produkt spetnia wymaganianormy PN-EN 13813:2003.

OFERUJEMY ROWNIEZ

Srodek do usuwania powtok cementowych

Preparat w forrnie koncentratu, otizymywany na bazie mieszaniny kwaséw.Jest
to produkt siinle dziatajgcy, ktéry nadaje sle do usuwania nalotéw
cementowych, waplennych , resztek zapraw, siinych zabrudzen, rdzy, plam
wodnych z wszystkich powierzehni odpomych na dziatanie kwaséw takich jak
terakota, piytki ceramiczne, kamienne, klinkierowe | sanitariaty. Nie mozna go
stosowaé do czyszczenia marmuru, emalil | innych nleodpormych na kwasy
materiatéwl

Produkt posiada atest PZH.

Opakowanie: worek30 kg

Paleta: 42 szt
Zuzycie:

17 kg/1m*10mm
grubosci

Gwarancja: 6 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz

Opakowanie: butelka 1L
Karton/Zgrzewka: 10szt

Paleta: 420 szt

Gwarancja: 24 miesiecy

Stosowanie:
wewnatrz/zewnatrz

INNE WYROBY

SYSTEM DOCIEPLEN, KLEJE DO PARKIETU | MOZAIKI

KLEJE MONTAZOWE, KLEJE DLA PRZEMYStU MEBLARSKIEGO

KLEJE TAPICERSKIE, KLEJE DO TAPET, LAKIERY | BEJCE
PIANY POLIURETANOWE, SILIKONY | USZCZELNIACZE

FARBY | EMALIE,IMPREGNATY




Zaktady Chemiczne ANSER Sp.z o.o.
ul. J. Conrada 7; 01-922 Warszawa

Biuro Zarzadu i Magazyn Centralny
ul.Chemikow 1; 96-315 Wiskitki

tel./fax: 0 46 856 73 40 do 50



