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Silikon uniwersalny
ANSER

| —
Jednoskladnikowy, trwale elastyczny kit silikonowy utwardzajqcey sie wilgociq z powietrza. Siikon ma
doskonatq przyczepno$¢ do podiozy porowatych | nieporowatych m.in. do cegly, drewna, ceramiki
sanitarme). Stosuje sle go do spoinowania potgczeniowego miedzy materiatami budowlanymi |
wykonczeniowymi, fugowania ptytek ceramicznych, szklenia okien (uszczelnienia miedzy ramgq drewniang
niemalowang lub malowang farbami alkidowymi a szktem).

“ANSE

Opakowanie: | Karton: | Paleta: | Gwarancja: | Stosowanie: | Kolory:

wewnatrz ‘ biaty

Kartusz 310 ml 15 szt. ‘ 945 szt. | 12 miesigcy ‘ zewnatrz bezbarwny

Silikon sanitarny

. !. Jednoskladnikowy, trwale elastyczny kit silikonowy utwardzajqcy sie wilgociq z powletrza, Ma doskonatqg
= przyczepno$¢ do podiozy porowatych inieporowatych m.in. do cegly, drewna, ceramiki sanitarmne).
Pzl Produkt polecany do uszczelniania spoin w pomieszczeniach o duze] wilgotnoéci, takich jak. tazienki,
e sanitariaty, prainie, kuchnie (np.: fugl miedzy umywalkq lub zlewozmywakiem a éclang, fugl wokét wanien
itp.).
Opakowanie: Karton: Paleta: = Gwarancja: ‘ Stosowanie: Kolory:
o wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

Jednosktadnikowy, trwale elastyczny kit silkonowy utwardzajqcey sle wilgociq z powletrza, Po utwardzeniu

catkowicie wodoodporny. Nietoksyczny. Sllikon stosowany gtdwnie do uszczelniania polqgczen typu szkio-
szkto na przyktad.: w akwariach, terrariach itp.

Opakowanie: Karton: Paleta: | Gwarancja: Stosowanie: Kolory:
wewnagtrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesigcy zewnatrz bezbarwny

Silikon wysokotemperaturowy

Jednosktadnikowy, trwale elastyczny uszczelniacz slikonowy, utwardzajqcy sle wilgociq z powletrza,
Uszczelnlacz Jest odpormy na dziatanie wysokich temperatur (do 285°C), a takze na paliwa, oleje, tuszcze,
wode | plyny mrozoodporme. Produkt stosuje sie w budownictwie | przemyéle do uszczelniania potqczer
zwlaszcza tam, gdzie wystepujg wysokle temperatury. Zastepuje wszelkie uszczelki - takze w siinikach

samochodowych,
Opakowanie: Karton: Paleta: Gwarancja: Stosowanie: Kolory:
wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

ST e e 8 Akrylowa masa uszczelniajaca

Trwale elastyczna masa akrylowa. Posiada znakomitq przyczepno$é do typowych materiatéw budowlanych
takich jak: drewno, kamiery, ceglta, beton, PCV itp. Stosowana do uzupetniania wewnetrznych peknie¢, fug,
szczelin, ubytkow w betonie, drewnie, plytach gipsowo-kartonowych. Uszczelnia ramy okienne, drzwi |
parapety. Akryl uszczelka spetnia wszystkie wiasciwoscl uszezelniaczy sillkonowych, a ponadto moze byé

malowana farbami.
Opakowanie: Karton: Paleta: Gwarancja: Stosowanie: Kolory:
wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

Uszczelniacz dekarski

Masa dekarska produkowana na bazie wysokiej jakoéci bitumu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem.
Produkt trwale elastyczny niezaleznie od temperatury (zakres temperatur od -30°C do +60°C). Nie plynie na
pionowych powierzchniach. Posiada znakomitq przyczepno$¢ do: typowych materiatéw budowlanych:
drewna, kamienia, cegly, betonu, papy, leplku, dachdwkl, stall itp. Preparat znakomicle nadaje sie do
uszczelniania elementéw z blachy: okapdw, rynien, pasdw podrynnowych oraz tqczenia wszelkich
materiatéw dekarskich. Idealny jako wypetniacz szczelin w §cianach budynkéw (takze pionowych), a takze
przewoddw wentylacyjnych | spalinowych przechodzqcych przez dach. Odporny na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych.
Opakowanie: | Karton: | Paleta: | Gwarancja: | Stosowanie: | Kolory:
czarny bezbarwny
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesiecy zewnatrz braz zielony
ceglasty




SERIA 10

Silikon uniwersalny 10

Jednosktadnikowa, elastyczna masa uszczelniajgco-klejgca o uniwersalnym zastosowaniu. Wykazuje dobrg
przyczepno$é do powlerzchni gtadkich, w tym do: ceramiki, glazury, szkta. Odporna na dziatanie promieni
ultrafioletowych oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Ze wzgledu na kwasény system utwardzania nie
polecana do metali kolorowych, tworzyw akrylowych oraz do materiatdw o charakterze zasadowym.

Zastosowanie:

edo uszczelnlania potqczern miedzy materiatami budowlanymi | elementaml wykonhczeniowymiedo
uszczelniania potgcezer instalaci klimatyzacyjnych @do spoinowania ptytek ceramicznych @ do uszczelniania
| szklenie podczas prac monterskich, wykornczeniowych | szklarskich @do spoinowania oraz klejenie przy
drobnych naprawach domowych

Opakowanie: | Karton: Paleta: = Gwarancja: Stosowanie: | Kolory:
o wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

Silikon sanitarny 10

Przeznaczony do tazienek | innych pomieszczerh o podwyzszone] wilgotnoécl. Po utwardzeniu tworzy
elastyczng spoine odporng na dziatanie wilgoci, plesni | grzyboéw. Wykazuje dobrq przyczepnosé do réznych
powierzchni gtadkich | porowatych, w tym do: glazury, ceramiki emaliowane), szkta itp. Ze wzgledu na kwasény
systern utwardzania nie polecany do metall kolorowych, wanien akrylowych oraz do materiatow o
charakterze zasadowym.

Zastosowanie:

@ do uszczelnlania spoin w tazlenkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a takze w pomieszczeniach
chtodniczych @ do uszczelniania obrzezy: wanien, zlewozmywakdw, umywalek, brodzikéw, kabin
prysznicowych itp. @ dospoinowania plytek ceramicznych

Opakowanie: | Karton: Paleta: | Gwarancja: Stosowanie: | Kolory:
. wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

Silikon szklarski 10

Specjalnie przygotowana masa uszczelnigjgco-klejgca do prac szklarskich. Wykazuje bardzo dobrg
przyczepno$¢ do powlerzchni gtadkich takich jak szkto, glazura, powierzchnie szkliwione | laminowane. Po

%ﬂ‘gll utwardzeniu tworzy elastyczng spoine odporng na dziatanle wilgocl | promieniowania UV, Ze wzgledu na
kwaény system utwardzania nie polecany do metali kolorowych, tworzyw akrylowych oraz do materiatdw
zasadowych,

Zastosowanie:

e do szklenia | uszczelnlania okien, lad, witryn sklepowych, szyb wystawowych@do uszczelniania drewnianych
ramokiennychzszybq @ do uszczelnianiaztqez szklanych, pustakdw szklanych, tafliszklanych itp.
@ do fugowania ptytek ceramicznych.

Opakowanie: Karton: Paleta: Gwarancja: Stosowanie: Kolory:
L wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. 12 miesiecy zewnatrz bezbarwny

Uszczelniacz Dekarski 10 kauczukowy

USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY

Uniwersalne spolwo na bazle kauczuku syntetycznego do uszczelnler | napraw blacharskich, Wykazuje duzq
odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne oraz dziatanie promieni ultrafioletowych. Istnieje mozliwosé
malowaniaspoin.

ZASTOSOWANIE:

@ uszczelnianie potgczen dachowych z blachy profilowane] (np. blachy faliste), trapezowe)) @ uszczelnianie
szczelin | peknie¢ w pokryciach dachowych @ uszczelnianie opierzen blacharskich, konstrukcji stalowych,
oklen dachowych, rynien, rur spustowych @ klejenie pap bitumicznych nazimno

Opakowanie: Karton: |Paleta: Gwarancja: Stosowanie: Kolory:

o wewnatrz czarny
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. 12 miesigcy Zewnatrz bezbarwny




Silikon neutrainy 100

™ ANSER
SILIKON

Opakowanie: : Gwarancija: Stosowanie:

wewnatrz
Kartusz 310 ml 12 miesiecy zewnatrz

| Opakowanie: | Karton: I Paleta: | Gwarancja: | Stosowanie: | Kolory: |
wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesigcy zewnatrz bezbarwny

Silikon budowlany neutralny 100

Opakowanie: Karton: Paleta: | Gwarancja: Stosowanie: Kolory:

wewnatrz biaty
Kartusz 310 ml 15 szt. 945 szt. | 12 miesigcy zewnatrz bezbarwny




GOIdenpur Jednosktadnikowa planka montazowouszczelniajgca najnowsze] generac]l, o doskonatych parametrach
klejgcych, izolacyjno-cieplnych | tumigcych. Goldenpur ma bardzo dobre wiasnosci mechaniczne

(odpornoéé na zginanie, zgniatanie | farcie), wysokq stabilno$é chemiczng oraz bardzo duzg odpomoéé na

czynniki atmosferyczne. Ponadto wysoka rozszerzalno$¢ piany zapewnia dokiadne wypetnianie szczelin.

Piana ma doskonatq przyczepno$é do betonu, murdw ceglanych, kamiennych, tynkéw cementowo-

wapiennych, drewna, metali i tworzyw sztucznych, takich jak poliuretan twardy, polistyren i PCW.,

Goldenpur jest szczegdlnie polecany do montazu fufryn drzwiowych i okien, wypetniania szczelin, dylatacii |

peknieé&, mocowania rur, wypetniania otwordw, uszczelniania zlgcz dachowych écian i stropdw.,

Preparat dostepny w formie plany pistoletowej lub w opakowaniu wentylem.

Produkt odpowiada wymaganiom aprobaty techniczne
ITB nr AT-15-3181/2006, posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2b.

 Opakowanie:  Karon: Paleta: Wydajnos¢:  Gwarancja:  Stosowanie:
I Puszka 750 ml wentyl 12szt. 672 szt. 45 litrow/puszka
Puszka 500 ml wentyl 12 szt. 840 szt. 30 litréw/puszka 9 miesiecy wewnatrz/zewnatrz
Puszka 750 ml pistolet 12 szt. 672 szt. 45 litréw/puszka

zimowa

Zimowa wersja pianki poliuretanowej Goldenpur. Poza doskonatymi wiaéciwosiciami | parametrami
charakterystycznymi dia pianki Goldenpur, pianka Goldenpur zimowa odporna jest na niekorzystne warunki
atmosferyczne takie jak niskie temperatury i moze by¢ z powodzeniem stosowana w temperaturze do-10°C.,

Produkt odpowiada wymaganiom aprobaty technicznej
ITBnr AT-15-3181/2006, posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2b.

Puszka 750 ml wentyl 12 szt. 672 szt. 45 litrow/puszka

Puszka 500 ml wentyl 12 szt. 840 szt. 30 litrow/puszka 9 miesiecy wewnatrz/zewnatrz
Puszka 750 ml pistolet =~ 12 szt. 672 szt. 45 litrow/puszka

Piana montazowa 10 }[5{E]

Jednosktadnikowa uniwersalna pianka montazowo-uszczelniajgca o bardzo dobrych parametrach
klejgcych, izolacyjno-cieplnych i ftumigcych.

Pianka ,,10” Uniwersalna przeznaczona jest w szczegdinoéci do montazu oécleznic okiennych | drzwi. Mozna
Jja réwniez stosowaé do innych prac montazowo-wykonczeniowych, gdyz charakteryzuje sie doskonatg
przyczepnosciq do betonu , drewna , metalu , muréw ceglanych i kamiennych oraz PCW.

Produkt zapewnia wysokq odpormo$¢ na czynniki atrosferyczne, a takze ma znakomite wiasnosci
mechaniczne (duza odporno$¢ na zgniatanie, zginanie | tarcie). Cechq charakterystyczng te] pianki jest jej
duza rozszerzalno$é, co zapewnia nam dokiadne wypetnienie wszelkich szczelin | dziur.

Puszka 750 ml wentyl 12szt. 672szt. 45 litréw/puszka 12 miesigcy wewnatrz/zewnatrz

Wersja zimowe] planki poliuretanowej . 10" Uniwersalna. Charakteryzuje sie podobnymi bardzo dobrymi
wiasciwoéciami | parametrami co pianka ,,10” Uniwersalna. Dodatkowo specjalna formuta umozliwia
M aplikacje w temperaturze do -100C.

GOLDENPUR |

o
=
=

'2 GOLDENPUR

Pianka dostepna jest w wersji wentylowej(wezykowa)

Puszka 750 ml wentyl 12 szt. 672 szt. 45 litrow/puszka 12 miesiecy wewnatrz/zewnatrz

WONTAZOWH

10

Gotowy do uzycia preparat w formie aerozolu przeznaczony do szybkiego czyszczenia pistoletow
aplikacyjnych do piany poliuretanowe]. Ansercleaner usuwa pozostatoéci piany wewngtrz konstrukcli
pistoletu | na zewngtrz. Regularne uzywanie preparatu zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie pistoletu
oraz przediuza jego zywotnose.,

Preparat do czyszczenia pistoletéw na piane PU
o

b o ansin

ANSERCIRANE

Preparat mozna stosowac takze do usuwania $wiezo natozonej pianki.
Produkt posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2a.

Puszka 500 ml wentyl 12 szt. 840 szt. 36 miesiecy




HYDROIZOLACJA PODLOZY

Folia w ptynie

Gotowa do uzycia wodna dyspersja polimerdw. tatwa w nanoszeniu. Nie sptywa z pionowych
powierzchni.

Folia w ptynie zabezpiecza hydroizolacyjnie rézne rodzaje poditozy budowlanych wewnagtrz | na zewngtrz
budynkéw. Produktem tym mozna uszczelnia¢ | izolowaé piyty gipsowo kartonowe, tynki gipsowe,
zabezpiecza¢ fundamenty. Nadaje sie do stosowania na $cianach | posadzkach tazienek, kabin
prysznicowych, piwnic, balkonéw i taraséw w miejscach, gdzie mamy do czynienia z przeptywajgcq
bezcisnieniowo wodq. Na warstwie foli mozna mocowaé oktadziny ceramiczne przy wykorzystaniu
standardowych klejow cementowych, klejow np. Anserglob BCX 30iBCX 33.

Butelka 1L 324 szt.
12 miesi wewnatrz/zewn
Kanister 5L - 80 szt. ! — atrz

Szpachla dekarska

Masa dekarska produkowana na bazie bitumu, przeznaczona m.in. do szpachlowania potaci dachu. Jest
to produkt trwale elastyczny. Posiada znakomitq przyczepno$é do typowych materiatéw budowlanych:
drewna, kamienia, cegty, betonu, papy. leplku, dachéwki, staliitp.

Szpachla doskonale wyrbwnuje podioze | wypeinia wszelkie szczeliny co powoduje idealne przygotowanie
do dalszych prac dekarskinp.: krycla papaq.

Produkt odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych.

o ANSER

Wiadro 5 kg 54 szt.
Wiadro 10 kg 44 szt.

12 miesiecy zewnatrz

[ Pistolet do piany AMP - 83

IViyEiKaez do sikonu AMP - 905
)] m




- BIALY LEKKI KLEJ DO BSO

- System do super-gtadkiego wykanczania Scian/maszynowy tynk cementowo-wapienny
- Powlokowa struktura polimerowo-mineralnado powlekania styropianu - STYROTOP

- Dyspersje polioctanowe, dyspersje akrylowe i dyspersje akrylowo-styrenowe

- Zaprawa kotwiaca (zaprawa iniekcyjna) kotwa chemiczna - HOLDER

- Mrozoodporny piyn do instalacji co HOT RADIATOR

- Uszczelniacze silikonowe, akrylowe i bitumiczne

- Bezspoinowy system ocieplania Scian ANSERGLOB

- Zaprawy klejace do plytek i bloczkéw pianobetonowych

- Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

- Zaprawy gipsowe, Gtadzie, Tynki mineralno-polimerowe

- Podktady podiogowe

- Preparaty gruntujace

- Kleje dyspersyjne i rozpuszczalnikowe

- Kleje przemystowe: (m.in. szewskie, tapicerskie, meblarskie)

- Kleje do parkietow:(m.in. kleje poliuretanowe jednosktadnikowe ANSECROLL 5-10-15- 20,
kieje poliuretanowe dwusktadnikowe - ANSECROLL 2k PUR)

- Kleje uniwersalne, Kleje montazowe

- Piany montazowe PU

- Farhy wewnetrzne i elewacyjne

- Farby rusticalne i patyny

- Rozpuszczalniki i rozcienczalniki do farb i lakierow

- Bejce, Impregnaty, Lakiery

- Pasty barwiace

- Preparaty hiobdjcze i przeciwwilgociowe

- Srodki ochrony drewna

DODATKOWA DYSTRYBUCJA:

- Wetna mineralna- szklana GLOBMATA

- Etery celulozy oraz wszystkie surowce do klejow cementowych
- Dodatki do klejow cementowych i zapraw gipsowych

www.anser.pl



Zaktady Chemiczne ANSER Sp.z o.o.
ul. J. Conrada 7; 01-922 Warszawa
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